Landesbetrieb
fir Hochwasserschutz

I Hw und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt

Bericht Uber das Hochwasser
Im Juni 2013 in Sachsen-Anhalt

Entstehung, Ablauf, Management und statistische Einordnung

Elbehochwasser in Magdeburg

Stand: Marz 2014



LHW Bericht tiber das Hochwasser im Juni 2013 in Sachsen-Anhalt

Inhalt

1. DAnK @n @ll@ HEITEE ... Seite 4

2. Entstehung und Ablauf des Hochwasserereignisses........................Seite 5

2.1 Ursachen des HOCNWASSEIS .......uuuuiimiiiiiii s Seite 5
2.1.1 Meteorologische AuSgangSSItUALION..........cciiiiiiiiiai e Seite 5
2.1.2 Hydrologische AusgangsSSItUatioN ............ccovieeiiiiiiiiieeeeeee e Seite 9
2.2 Hochwasserverlauf im Einzugsgebiet der Elbe.........cccoooiiiiiieen. Seite 11
2.2.1 Hochwasserverlauf in der Elbe von Tschechien bis zum Pegel Torgau........ Seite 12
2.2.2 Hochwasserverlauf im Gebiet der Schwarzen EISter.............ccccoeiiiiinnnnnns Seite 12

2.2.3 Hochwasserverlauf in der Elbe unterhalb der Miindung der Schwarzen Elster
bis zum Pegel WItteNDeIg .......ooeeiiiie e Seite 13
2.2.4 Hochwasserverlauf im Gebiet der Mulden..............cccooiiiis Seite 13

2.2.5 Hochwasserverlauf in der Elbe unterhalb der Miindung der Mulde bis zum

PEOEBI AKEN ... Seite 14
2.2.6 Hochwasserverlauf in der Elbe unterhalb des Pegels Aken bis zum Pegel
BaAIDY ... e Seite 14

2.2.7 Hochwasserverlauf im Gebiet der Saale mit llm, Unstrut und WeilRer Elster Seite 14

2.2.8 Hochwasserverlauf der Elbe unterhalb des Pegels Barby bis zum Pegel Wit-

101 0] 01T (o 1= PO PTPPPTRRR Seite 16
2.3 Statistische EiNOrdnuUNg.....ccocooiiiiiiic e Seite 18
2.4 HOChWASSEIVOINEISAQE ..uuuuiii e Seite 21
3. HochwassermeldediensSt .......ccooo i Seite 23
3.1 Hochwasserwarnungen/-informationen .............ccccccoooiiiiiiiinnnnessseee e Seite 24
3.2 Ausrufung/Aufhebung von Alarmstufen ........cccccooiiiiiiiii Seite 25
3.3 Betrieb der HVZ. ... Seite 26
4. Hochwassermanagement ........oooiiiiiiiiiiiii e Seite 27
4.1 Zentraler Einsatzstab ... Seite 27
4.2 Hochwassermanagement in den Flussbereichen ... Seite 29
4.2.1 Flussbereich WIttENDEIrg ........ooeeiiiiii e Seite 29



LHW Bericht tiber das Hochwasser im Juni 2013 in Sachsen-Anhalt

4.2.2 Flussbereich Sangerhausen ... Seite 32
4.2.3 Flussbereich Merseburg .........ooeuuiiiii e Seite 32
4.2.4 Flussbereich SChONEDECK..........uueiiiiiie e Seite 33
4.2.5 Flussbereich Genthin ..o Seite 35
4.2.6 Flussbereich OSterbDUIg.......cooieiiiiii e Seite 39
4.2.7 Flussbereich Halberstadt ..............ooi oo Seite 39

4.3 Betrieb/Steuerung wasserwirtschaftlicher Anlagen

iN den FIUSSDEIEICNEN ......viiiiieiieee e nnnnennnnes Seite 40
4.3.1 Flussbereich WItt@NDEIg .........ouuiiiii i Seite 40
4.3.2 Flussbereich SangerNauSEN .........ccociiiiiiiiiiiii e Seite 40
4.3.3 Flussbereich MErseburg ...........iiii i Seite 41
4.3.4 Flussbereich Schonebeck.............cccco Seite 41
4.3.5 Flussbereich Genthin..............o Seite 41
4.3.6 Flussbereich OSterbuUrg...........ovuiiiiiiic e Seite 42
4.3.7 Flussbereich Halberstadt ... Seite 42
4.4 Probleme des HochwassersChutzsSyStems ...........oovviiiiiiieiiiiiiiiiiei e, Seite 42
4.4.1 DeichBDrUCNE .o Seite 43
4.4.2 Deichabrutschungen/DeichUberstromungen .............coeeeeieeeeiieeiiiiie e, Seite 50
4.4.3 Entwasserung der von Deichbriichen betroffenen Gebiete .......................... Seite 52
4.5 Personaleinsatz des LHW ... Seite 54
4.6 Dokumentation der HochwasserereigniSSe ........oooovvvvviiiiiiieeeciieiiiieee e, Seite 55
5. HochwassersChaden.........cccoooooiiii e Seite 57
6. FAZIt .o Seite 58
7. SChIUSSDEMEIKUNG ... Seite 61
8. ADKUrzUNgSVErZEICNNIS ..ouuueiii e Seite 61
9. Literatur-/QuellenverzeiChnis ... Seite 62



LHW Bericht tiber das Hochwasser im Juni 2013 in Sachsen-Anhalt

1. Dank an alle Helfer

Liebe Mitarbeiter, Partner und Hochwasserhelfer,

der Sommer 2013 ist in den Fluten untergegangen. Die Wassermassen der Elbe und ihrer
Nebenfliisse kamen mit groRer Wucht nach Sachsen-Anhalt und versetzen unser Land kurz-
zeitig in einen noch nie dagewesenen Ausnahmezustand. Die Flutwelle rollte nahezu unauf-
haltsam und grausam zerstorerisch durch Sachsen-Anhalt. Sie gab ganzen Landstrichen ein
neues Gesicht, verwistete gefestigte Infrastrukturen, machte Lebensplanungen zunichte und
brachte Leid und Verzweiflung. Vielen von uns wird der Juni 2013 wohl deshalb noch lange

in Erinnerung bleiben.

Doch das Hochwasser gab aus meiner Sicht auch die Initialziindung fiir den Beginn eines
sich wandelnden Gesellschaftsbildes. Da war nicht nur die Hochwasserwelle, die Uber uns
hinwegrollte, da war auch eine gro3e Welle der Hilfsbereitschaft. Landesweit leisteten tau-
sende Helfer unter erschwerten Bedingungen unzéahlige Arbeitsstunden — teilweise bis zur
volligen Erschopfung. Ihnen allen méchte ich aus tiefsten Herzen fiir das Geleistete danken.
Ihr selbstloser Einsatz hat streckenweise Schlimmeres verhindert und mit groRer Sicherheit

auch Menschenleben gerettet.

Mein Dank und Respekt gilt allen Mitarbeitern des Landesbetriebs fir Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft und allen externen Ingenieuren und Spezialisten, mit denen wir in
Hochwasserzeiten zu einem groRen Ganzen verschmolzen sind. Wir mussten plétzlich in
Strukturen arbeiten, fur die es bis dahin keine Schablone gab. Trotzdem ist es uns gelungen.
Danken mdchte ich allen Rettungs- und Hilfskraften, die aus ganz Deutschland nach Sach-
sen-Anhalt gekommen waren, um uns zu unterstitzen. Ich danke den Verantwortlichen in
den Krisen- und Einsatzstaben, der Bundeswehr, den Medien fur ihre umfassende Berichter-
stattung und jedem einzelnen Menschen, der in Hochwasserzeiten zur Schippe gegriffen,
Sandsacke geschleppt oder Broétchen geschmiert hat. Ich bin sicher, wir werden neben all
den schlimmen Dingen auch viel Gutes mit aus dieser Katastrophenzeit nehmen. Und wenn
es nur die Erkenntnis ist, dass wir uns in diesen Wochen im Sommer 2013 blind auf den Ne-

benmann verlassen konnten.

Herzlichst, Ihr Burkhard Henning
Direktor des Landesbetriebs flir Hochwasserschutz und

Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
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2. Entstehung und Ablauf des Hochwasserereignisses an der Elbe

2.1 Ursachen des Hochwassers

Die ungewohnliche Dimension des Hochwasserereignisses im Land Sachsen-Anhalt von
Anfang Juni 2013 resultierte maRRgeblich aus aul3ergewdhnlich ergiebigen Niederschlagen
insbesondere etwa ab dem 17. Mai bis Anfang Juni 2013. Dabei betrugen die Monatssum-
men bereits im Verlauf des Mai in weiten Teilen Mitteldeutschlands insgesamt verbreitet
mehr als das Doppelte des Normalen. Die Bodenfeuchte erreichte dadurch zum Monats-
wechsel extrem hohe Werte, die sich in weiten Landesteilen an der Sattigungsgrenze be-
wegten. Dies war die entscheidende Ausgangsbedingung fir sehr hohe Abflussbeiwerte,
also flir eine sehr schnelle Transformation der weiteren Starkniederschlage insbesondere
vom 30. Mai bis zum 04. Juni 2013, die dadurch verbreitet zu hohen Direktabflussanteilen
fuhrten und ursachlich fir die Bildung teils extremer Hochwasserwellen in Elbe, Mulde,
Schwarzer Elster, Saale, WeilRer Elster und Havel waren. Da in Sachsen-Anhalt viele der
letztlich der Elbe zuflieBenden Fliisse aus der Tschechischen Republik, aus Sachsen, Thi-
ringen und Brandenburg miinden, entstand gerade hier ein besonders extremes Hochwas-
serereignis, da die oben geschilderten Zusammenhéange, nahezu im gesamten Einzugsge-
biet der Elbe gleichermal3en zutrafen. In der Folge wurden insbesondere in der Elbe etwa ab
dem Pegel Coswig Uber weite Flussabschnitte auf einer Lange von bis zu 250 Kilometern die

bisher bekannten Pegelhtchststéande Uberschritten.

2.1.1 Meteorologische Ausgangssituation

In Deutschland dominierten im Mai 2013 Tiefdruckgebiete das Wettergeschehen und sorgten
mit Starkniederschlagen und zum Monatsende hin im Siden und Osten auch mit aulRerst
ergiebigem Dauerregen fir hohe Regenmengen. Die fur ganz Deutschland ermittelte mittlere
Niederschlagshdhe von rund 128 mm je Quadratmeter lag um 79 % Uber dem Mittelwert der
Bezugsperiode 1981-2010. Der Monat war somit nach 2007 der zweitnasseste Mai in
Deutschland seit 1881.

In Sachsen-Anhalt pragten Niederschlage mit insgesamt zunehmender Tendenz das Wetter-
geschehen insbesondere am 6. und 7. Juni 2013, nach der Monatsmitte, am 25. und 26. Juni
2013 und am Monatsende beginnend ab dem 30. Mai 2013. Hier, wie auch in Thiringen,
Sachsen und in der Tschechischen Republik wurden insgesamt Niederschlagsmengen beo-
bachtet, die vielfach dem zwei- bis dreifachen der Bezugswerte entsprachen. Das in Sach-

sen-Anhalt in 2013 bis Ende April fir eine Auswahl von zehn Messstationen beobachtete
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Niederschlagsdefizit von 9 mm wurde im extrem nassen Monat Mai vollstandig abgebaut und

in einen massiven Niederschlagstiberschuss von 75 mm umgewandelt.

Die Abbildung 2.1 veranschaulicht beispielhaft die extreme Niederschlagssumme im Mai
2013 im Vergleich zum bisherigen Jahresverlauf und in Relation zum Jahresverlauf in den
beiden Vorgéngerjahren 2011 und 2012.

Monatssumme in [mm] Niederschldge 2011 - 2013 in Sachsen-Anhalt

(bezogen auf 10 ausgewihlte Messstellen)
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Abbildung 2.1: Niederschlagssumme im Mai 2013 im Vergleich zum bisherigen Jahresverlauf und in Relation

zum Jahresverlauf in den Jahren 2011 und 2012 in Sachsen-Anhalt.

Die durch den DWD fiir Sachsen-Anhalt ermittelte Gebietsniederschlagshthe betrug im Mai
2013 122 mm und erreichte somit 223 % des Mittels der Reihe 1981 bis 2010. Dies war pro-
zentual betrachtet nach dem Freistaat Thiringen (264 %) und vor Sachsen (212 %) der
zweithdchste Gebietsniederschlag aller Bundeslander im Mai in Deutschland. Die regionalen
Unterschiede der Niederschlagshohe im Mai 2013 in Deutschland sind in der Abbildung 2.2

dargestellt.
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Abbildung 2.2: Niederschlagshéhe im Mai 2013 in Prozent vom entsprechenden vieljahrigen Mittel 1961-1990
(Quelle DWD).

Fur das hydrologische Einzugsgebiet der Elbe bis einschlie3lich zur Saale wurde durch den
DWD im Mai 2013 ein Gebietsniederschlag von 233 %, fir das Elbegebiet unterhalb der
Saale von 190 % ermittelt. Diese Werte wurden nur im Einzugsgebiet der Weser (220 bis
237 %) und teilweise im Gebiet des Main (208 %) Ubertroffen. Ausléser fur die enormen Nie-
derschlagsmengen von gebietsweise Uber 200 Liter pro Quadratmeter war ein umfangrei-
ches Tiefdruckgebiet Uber dem 6stlichen Mitteleuropa. Um dieses Tief herum stromte in wei-
tem Bogen immer wieder warme und vor allem feuchte Luft aus dem Siden Europas in Rich-
tung Deutschland. Die enormen Niederschlagsmengen, die Ende Mai 2013 fielen, sorgten
daflir, dass sich die Béden mit Wasser vollsaugten und vielerorts Uberfluteten.

Ende Mai wiesen rund 40 Prozent der Flache Deutschlands so hohe Bodenfeuchtewerte auf,
wie sie seit Beginn der Messungen 1962 noch nicht beobachtet wurden. Sie entsprechen
den dunkelblauen Flachen in Abbildung 2.3, welche auch die Hochwasserregionen ein-

schlieRen. Hier wurden am 31. Mai 2013 neue absolute Maxima erreicht.
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0 = kain Maximum bberschritten

1 = der ditthdchsle Badenfeuchiewet wird Obarschritien

2 —dar zweith chsta Bodenfeuchtewan wird Ubarscheitian

3 = dar héchsia Bodenfeuchtewant wird Obarschritan = neuas
absolutes Maximum

Abbildung 2.3: Extremwerte der Bodenfeuchte am 31. Mai 2013 im Vergleich zum 31. Mai der Jahre 1962-2012
(Quelle DWD).

In der Abbildung 2.4 werden die aufsummierten taglichen Niederschlagshdhen in der ereig-
nispragenden Phase vom 17. Mai bis zum 2. Juni 2013 dargestellt.

Abbildung 2.4: Aufsummierte Tages-

niederschlagshéhen vom 17. Mai bis

2. Juni 2013 (Angaben in 1/10 mm),
(Quelle DWD).
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Im Hinblick auf die Wetterlage zum Ende des Monats Mai 2013 ist ergdnzend hinzuzufiigen,
dass die Niederschlage nicht auf Deutschland beschrankt waren. In den Quellgebieten von
Elbe, Donau und deren Nebenflissen wurden ebenfalls enorme mehrtdgige Niederschlags-

ereignisse registriert.

2.1.2 Hydrologische Ausgangssituation

Im Monatsverlauf des Mai 2013 waren an den FlieRgewassern Sachsen-Anhalts nieder-
schlagsbedingt immer wieder kurzzeitige, zum Monatsende hin immer deutlichere Pegelan-
stiege zu beobachten. Die besonders intensive Niederschlagstatigkeit im oberen Einzugsge-
biet der WeiRRen Elster fiihrte im Miindungsbereich am Pegel Oberthau bereits am 8. und um
den 19./20. Mai 2013 zu ersten Uberschreitungen der Hochwassermeldegrenze. Im Zusam-
menhang mit teils unwetterartig verstarktem Dauerregen, der am 21. und 22. Mai 2013 als
breites Band von West nach Ost zog, stiegen die Pegel aller FlieRgewasser stark an. Jedoch
erst das nachfolgende Tief ,Christoffer” brachte mit relativ warmer und feuchter Ostseeluft,
die auf die Uber Mitteldeutschland liegende Kaltluft traf, weiteren Dauerregen, der auf Grund
der nun in den Flusseinzugsgebieten bereits vorherrschenden hohen Vorfeuchte sehr viel
schneller als zuvor zu starken Wasserstandsanstiegen fiihrte. Zum Monatsende Mai 2013
entwickelte sich in Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit weiteren, lang anhaltenden und
auRerst ergiebigen Niederschlagen, insbesondere verstarkt ab dem 30. Mai 2013, eine in
den Monat Juni 2013 hineinreichende Hochwassersituation, die an Mulde, Saale, Unstrut

und WeilRRer Elster bereits abschnittsweise das Niveau der Alarmstufe 3 erreichte.

Insgesamt lagen die Monatsmittel der Durchflisse an den Pegeln der fir Sachsen-Anhalt
wichtigsten FlieRgewasser im Mai zwischen 104 % (Pegel Elend/Kalte Bode) und 242 %
(Pegel Rudolstadt/Saale), im Mittel einer Auswahl von Messstellen bei 160 % der mehrjahri-

gen monatlichen Mittelwerte (Tabelle 2.1).
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Durchfluss - Hauptwerte |Beobachtungswerte | Abweichung
(Jahresreihen bis 2008) | Durchfluss MQ (Monat)
zu Spalte
_ (6)
Pegel Gewasser Jahr Monat | Berichtsmonat (*)
[m3/s] [m3/s] [m3/s' [%0]
MNQ | MQ |[HHQ |MQ NQ [MQ HQ Sp.(8)/
Sp.(6)

1) 2) @ | @16 6 [ @O 6 9) (10)

Torgau Elbe 120 | 342 |4420| 364 | 340 | 413 530 113

Wittenberg Elbe 139 | 366 [4120| 395 | 370 | 442 564 112

Barby Elbe 207 | 553 |4650| 577 | 567 | 682 | 1060 118

Wittenberge | Elbe 273 | 671 |3830| 742 | 774 | 863 | 1140 116

Golzern 1 Mulde 13.5 | 61.8 |2600| 61.8 | 43.0 | 84.7 | 366 137

Bad Duben 1 |Mulde 159 | 64.1 |2200| 67.1 | 48.2 | 76.6 | 181 114

Blankenstein |Saale 210 [ 118|251 | 8.85 | 7.61 | 16.9 | 55.9 191

Rudolstadt Saale 7.46 | 26.0 | 363 | 21.6 | 23.0 | 52.2 | 142 242

Naumburg-Gr. | Saale 265 | 67.3 | 695 | 654 | 75.7 | 133 285 203

Halle-Trotha |Saale 39.2 [ 969 | 796 | 96.9 | 104 | 168 356 173

Calbe UP Saale 444 | 115 | 741 | 115 | 144 | 213 | 432 185

Oldisleben Unstrut 7.37 | 189 | 220 | 20.7 | 20.5 | 439 | 106 212

Laucha Unstrut 11.3 | 304 | 363 | 31.2 | 285 | 52.2 | 148 167

Gera- W. Elster | 4.00 | 15.2 | 667 | 14.3 | 12.3 | 28.8 | 138 201
Langenberg

Zeitz W. Elster | 4.71 | 17.0 | 697 | 159 | 134 | 31.8 | 142 200

Wegeleben Bode 197 | 875|139 | 7.95 | 6.54 | 10.2 | 22.9 128

Hadmersleben | Bode 3.97 | 140 | 124 | 132 | 893 | 152 | 37.8 115

Elend Kalte Bo-|0.183(0.728|83.3 | 0.772|0.262| 0.80 | 6.81 104

de

Meisdorf Selke 0.246 | 1.54 |85.7 | 1.37 | 1.05 | 2.65 | 9.60 193

Dannigkow Ehle 0.171 {0.960| 16.2 | 0.78 |0.566| 1.04 | 4.27 133

Wolmirstedt | Ohre 0.656 | 4.18 |40.3| 2.92 | 2.16 | 598 | 15.3 205

Dobbrun Biese 0.992 | 584 |51.1| 4.06 | 3.48 | 6.06 | 13.8 149

Tabelle 2.1: Abflusshauptwerte und Beobachtungswerte ausgewahlter Messstellen

(*) Berichtsmonat Mai 2013, die Daten werden aus 7.00 Uhr-Terminwerten des taglichen Meldedienstes gebildet.
Bei starken Wasserstandsschwankungen kann es dabei zu grol3eren Differenzen zu den Tagesmittelwerten und
insbesondere zu den Extremwerten kommen.

10
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2.2 Hochwasserverlauf im Einzugsgebiet der Elbe

(unter Verwendung von Angaben der BfG und des Freistaates Sachsen)

Wahrend des Hochwasserereignisses erfolgten zur Verifizierung und Dokumentation der
hydrologischen Verhéltnisse seitens des LHW 70 Durchflussmessungen. Die Abbildung 2.5
zeigt beispielhaft eine Durchflussmessung vom Hubschrauber aus an der Deichbruchstelle
Fischbeck. Das Stromgebiet der Elbe verzeichnete Anfang Juni 2013 eine Hochwassersitua-
tion, die insbesondere dadurch charakterisiert war, dass in der Elbe, unterhalb Pegel Witten-
berg, Uiber weite Flussabschnitte die bisher bekannten hochsten Wasserstande (HHW) Uber-
schritten wurden. Damit wurden beim diesjahrigen Hochwasserereignis an der Elbe vielfach
die Hochwasserscheitel teils extremer Hochwassersituationen auch aus der jingeren Ver-
gangenheit wie beispielsweise im August 2002 oder im Friihjahr 2006 nochmals Ubertroffen.
Herausragenden Anteil hatten dabei die Einzugsgebiete der Moldau im Oberlauf in Tsche-
chien sowie der Mulden und der Saale mit WeilRer Elster auf deutschem Gebiet, die auf
Grund vielfach flachendeckender, groRraumiger, mehrtagiger Dauerniederschlage im Zeit-
raum insbesondere ab etwa 17. Mai 2013 und noch verstarkt ab dem 30. Mai 2013 bis An-
fang Juni 2013 teils extrem reagierten. GroRen Anteil daran hatten jedoch auch die Gebiete
von Schwarzer Elster und Havel, in denen sich die Hochwassersituation tber langere Zeit-

raume ebenfalls extrem gestaltete.

Abbildung 2.5: Durchflussmessung vom Hubschrauber aus an der Deichbruchstelle Fischbeck (Quelle LHW).

Die Dimension des abgelaufenen Hochwassers wird dadurch verdeutlicht, dass sich in

Sachsen-Anhalt am 6. und 7. Juni 2013 die Wasserstande von Elbe und Saale durchgéngig

11
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sowie in den Unterlaufen von Mulde, Schwarzer und Weil3er Elster gleichzeitig im Bereich
oberhalb der Richtwerte der Alarmstufe 4 gemaf der Hochwassermeldeordnung des Landes
Sachsen-Anhalt befanden. Die Havel erreichte die gleiche GrofRenordnung ab der Nacht vom
9. zum 10. Juni 2013.

2.2.1. Hochwasserverlauf in der Elbe von Tschechien bis zum Pegel Torgau

Im tschechischen Einzugsgebiet der Elbe waren insbesondere die Zufliisse aus der Moldau
entscheidend fiir das Entstehen der Hochwassersituation. Am Pegel Prag-Chuchle/Moldau
wurden zum Zeitpunkt des Abflussscheitels mehr als 3200 m3/s gemessen, was zu einer
Zunahme der Abfllisse der Elbe am Pegel Usti nad Labem bis auf 3710 m3/s fiihrte. Das Ein-
zugsgebiet der Eger trug diesmal kaum zu dieser Situation bei, da es hier nicht zu einer au-
Bergewdhnlichen Hochwassersituation kam und der Hochwasserscheitel der Eger der Elbe
aufRerdem erst nach dem Durchgang des Elbscheitels zufloss. Der entstandene Scheitel der
Hochwasserwelle der Elbe erreichte das deutsche Staatsgebiet am Morgen des 6. Juni 2013
am Pegel Schona mit etwa 1065 cm und einem Scheiteldurchfluss von etwa 3800 m3/s, also
etwa 1000 m3/s unter dem Abfluss von 2002. In der Landeshauptstadt des Freistaates Sach-
sen wurde der Hochwasserscheitel am Pegel Dresden um die Mittagsstunden des 6. Juni
2013 mit 878 cm erreicht, 62 cm niedriger als beim Hochwasserscheitel vom August 2002.
Gemal einer Messung des WSA betrug der Durchfluss ca. 4000 m3/s. Diese Grof3enord-
nung entspricht hier auf Basis der Reihe 1851 bis 2011 (also noch ohne Integration des Er-
eignisses Juni 2013 in die neue statistische Gesamtreihe) gemaf Erhebung des Freistaates
Sachsen trotzdem immer noch einem vorlaufigen Wiederkehrintervall von 50 bis 100 Jahren.
Am 7. Juni 2013 gegen 10.00 Uhr erreichte der Scheitel der Hochwasserwelle den Pegel
Torgau und lag mit 923 cm um 26 cm unter dem Wert von 2002. Der zugehdrige gemessene
Abfluss betrug hier etwa 4040 m3/s.

2.2.2 Hochwasserverlauf im Gebiet der Schwarzen Elster

Die in Sachsen-Anhalt kurz nach der Landesgrenze zu Sachsen der Elbe zuflieRende
Schwarze Elster trug zum Abflussgeschehen der Elbe insgesamt angesichts des am 6. Juni
2013 am Pegel Loben beobachteten Hochwasserscheitels von 306 cm und einem zugehdri-
gen Abfluss von knapp 100 m3/s prozentual betrachtet zwar relativ wenig bei, war aber ande-
rerseits selbst ebenfalls schwer vom Hochwasser betroffen, zumal der Hochwasserscheitel
der Schwarzen Elster auf Grund der sich fast gleichzeitig auf Scheitelniveau befindlichen
Elbe nur erschwert abflieBen konnte. Im Unterlauf der Schwarzen Elster, am Pegel Loben,
Uberschritt der Wasserstand vom 4. bis 7. Juni 2013 den Richtwert der AS 4.

12
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Ein Deichbruch auf Brandenburger Territorium im unmittelbaren Grenzbereich zu Sachsen-
Anhalt fihrte am 5. Juni 2013 voriibergehend zu einem Abfall der Wasserstéande. Der nach-
folgende langsame Pegelrtickgang fiihrte erst am Abend des 19. Juni 2013 wieder zu einer

Unterschreitung der Hochwassermeldegrenze.

2.2.3 Hochwasserverlauf in der Elbe unterhalb der Mindung der Schwarzen Elster bis zum

Pegel Wittenberg

In den frihen Morgenstunden des 8. Juni 2013 erreichte der langgestreckte Hochwasser-
scheitel der Elbe nach Aufnahme der Hochwasserabflisse der Schwarzen Elster mit 691 cm
den Pegel Wittenberg und lag hier damit noch 15 cm unter dem Hochststand von 2002.

Der eingetretene Scheitelabfluss betrug nach gultiger W/Q-Beziehung (Stand Januar 2014)
4210 m3/s.

2.2.4 Hochwasserverlauf im Gebiet der Mulden

Der Hochwasserscheitel der Mulde lief dem der Elbe etwa 3 Tage voraus, trug jedoch auf
Grund der Fulle der Hochwasserwelle der Mulde zum Zeitpunkt des Passierens des Elbe-
scheitels an der Miindung der Mulde immer noch mit mehr als 500 m3/s zum Abflussvolumen
der Elbe bei. Der direkt gemessene maximale Zufluss aus der Hochwasserwelle der Mulde
zur Elbe betrug bezogen auf eine nahe des Scheiteleintrittszeitpunktes am 3. Juni 2013 ge-
gen 22.00 Uhr im Unterlauf der Mulde am Pegel Priorau durchgefiihrte Messung mehr als
1400 m3/s. Der Hochwasserscheitelabfluss der Mulde lag damit im Unterlauf insgesamt deut-

lich Uber der GroRenordnung von 2002.

Im Juni 2013 spielte hier das Deichversagen im Bereich der Landesgrenze zwischen Sach-
sen und Sachsen-Anhalt am Abend des 3. Juni 2013 und die damit einhergehende Flutung
des Seelhausener Sees mit zeitweilig ca. 500 m3/s Wasser aus der Mulde die entscheidende
Rolle. Der Wasserstand im Seelhausener See erreichte bis zum 6. Juni 2013 einen Pegel-
stand von fast neun Metern lber der Goitzsche. Im Falle eines unkontrollierten Uberlaufens
des Seelhausener Sees in die Goitzsche war die akute Gefahr der grofRflachigen Uberflutung
der Stadt Bitterfeld und umliegender Industrieansiedlungen gegeben.

Erst am 9. Juni 2013 konnten die DeichschlieBungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen und
somit die Gefahr der Uberflutung des Stadtgebietes gebannt werden. Insgesamt betrachtet
gab es jedoch entlang der Mulde viel weniger Deichbriiche als 2002, wodurch der Zufluss

der Mulde zur Elbe im Vergleich zu 2002 bedeutend héher war.
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Im Oberlauf der Mulde in Sachsen wiesen bei diesem Ereignis die Zufliisse aus der Freiber-
ger Mulde im Gegensatz zur Zwickauer Mulde eine deutlich niedrigere Gré3enordnung als
2002 auf. An der Zwickauer Mulde dagegen wurden an den Pegeln Wolkenburg und Wech-
selburg 1 mit 626 bzw. 616 cm die Scheitel aus dem Jahr 2002 diesmal um 23 bzw. 19 cm
Uberschritten. Insgesamt erreichte der Hochwasserscheitel der Mulde am Pegel Golzern 1
am 3. Juni 2013 mit 783 cm einen um 85 cm unter dem Pegelhdchststand aus dem Jahr
2002 liegenden Scheitelwert. Bezogen auf die bisherigen Beobachtungsreihen bis 2011 wur-
den fir die Pegel Golzern 1 und Bad Diiben 1 durch den Freistaat Sachsen fiir das abgelau-
fene Ereignis vorlaufige Wiederkehrintervalle von entsprechend 100 bis 200 bzw. 50 bis 100
Jahren ermittelt, deren Gré3enordnung sich unter Einbeziehung des diesjahrigen Hochwas-
serereignisses sowie nach Ermittlung prazisierter Abflussmengen voraussichtlich noch etwas

reduzieren wird.

2.2.5 Hochwasserverlauf in der Elbe unterhalb der Miindung der Mulde bis zum Pegel Aken

Nach Zufluss der Mulde passierte der langgestreckte Hochwasserscheitel der Elbe mit
746 cm ab dem spaten Abend des 8. Juni 2013 den Pegel Dessau-Leopoldshafen und traf

noch in der Nacht zum 9. Juni 2013 mit einem Hochststand von 791 cm am Pegel Aken ein.

2.2.6 Hochwasserverlauf in der Elbe unterhalb des Pegels Aken bis zum Pegel Barby

Die der Elbe zuflieRende Saale wies zum Zeitpunkt ihres Hochwasserscheitels am Abend
des 6. Juni 2013 am Pegel Calbe/UP Abflisse von etwas mehr als 1000 m3/s und bei Pas-
sage des Elbscheitels in der Nacht vom 8. zum 9. Juni 2013 noch immer etwa 800 bis
900 m3¥/s auf. Die daraus resultierende VergréRerung des Abflussvolumens der Elbe beding-
te am Pegel Barby in den zeitigen Morgenstunden des 9. Juni 2013 einen Hochwasserschei-
tel von 762 cm, dem nach gultiger W/Q-Beziehung (Stand Januar 2014) ein Abfluss von
5167 m3/s zugeordnet wird. Zum Vergleich betrug hier der Hochwasserscheitelabfluss im
Jahr 2002 4320 m3/s. Damit lag der Hochwasserscheitel am Pegel Barby 61 cm Uber dem
HHW aus dem Jahr 2002 und 122 cm Uber dem Richtwert der Alarmstufe 4.

2.2.7 Hochwasserverlauf im Gebiet der Saale mit llm, Unstrut und WeilRer Elster

Die Saale spielte im Zusammenhang mit der Weil3en Elster fir die Hochwasserentwicklung
der Elbe eine zentrale Rolle. An der Saale und ihren bedeutenden Zufllissen, insbesondere
Ilm und Weil3e Elster, wurden auf Grund des flachendeckenden, langanhaltenden Dauerre-

gens noch nie beobachtete Hochstabflliisse registriert.

14



LHW Bericht tiber das Hochwasser im Juni 2013 in Sachsen-Anhalt

Dabei konnten die Saale-Talsperren im Oberlauf insbesondere in der Zeit vom 1. bis zum
4. Juni 2013 bei maximalen Zuflissen von tber 300 m3/s und schrittweiser Abgabeerhéhung
von 50 auf 150 m3%/s erhebliche Wassermengen aus dem oberhalb gelegenen Einzugsgebiet
zwischenspeichern und die Zuflisse zur Saale aus dem oberen Einzugsgebiet im Rahmen
der zur Verfigung stehenden Kapazitat wirksam reduzieren. Dies konnte jedoch das Errei-
chen des Hochstwasserstandes am Pegel Camburg-Stoben in der Nacht vom 2. zum 3. Juni
2013 von 488 cm (im Vergleich zum Aprilhochwasser 1994 um 13 cm hoher) nicht verhin-

dern.

Die Talsperren-Steuerung an Unstrut und Helme fiihrte am Pegel Laucha nur zu einem ma-
ximalen Abfluss von 161 m3/s (ca. HQ20). Unterhalb der Unstrutmiindung, am Pegel Naum-
burg-Grochlitz, wurde am 3. Juni 2013 der hdchste Wasserstand mit 642 cm bei einem Ab-
fluss von 562 m3/s (zwischen HQ25 und HQ50, Beobachtungsreihe 1967 bis 2013) erreicht.
Gleichzeitig ereignete sich eine weitere extreme und so in der bisherigen Pegelstatistik noch
nicht aufgetretene Hochwassersituation im gesamten Einzugsgebiet der Weil3en Elster. Vom
Oberlauf in Sachsen bis zur Mindung in die Saale in Sachsen-Anhalt wurden hier zwischen
dem 2. und 4. Juni 2013 zum groRRen Teil neue Pegelhtdchststande registriert. Der Hochwas-
serscheitel der Weil3en Elster erreichte am Morgen des 3. Juni 2013 am thuringischen Pegel
Gera-Langenberg einen Wasserstand von 459 cm, der deutlich Gber dem bisherigen HHW
liegt. Am sachsen-anhaltinischen Pegel Zeitz traf dieser Hochwasserscheitel mit 652 cm
(22 cm Uber dem HHW von 1954) und einem Abfluss von 596 m3/s (ca. HQ100, Beobach-
tungsreihe 1947 bis 2013) am Abend des 3. Juni 2013 ein.

Zur Reduzierung des Hochwasserabflusses im Stadtgebiet Leipzig wurde am 3. Juni 2013
die gezielte Flutung des Zwenkauer Sees (130 m3/s) eingeleitet. Ebenfalls am 3. Juni 2013
erfolgte eine weitere Abflussreduzierung der WeiRen Elster durch die Offnung des
Nahlewehres und der Flutung von Auenwaldpoldern (ca. 10 Mio m3). Der extrem hohe Zu-
fluss aus der PleiRe und der trotz Rickhaltemal3nahmen immer noch enorme Abfluss der
WeilRen Elster fuhrten im Unterlauf der Weil3en Elster am sachsen-anhaltinischen Pegel
Oberthau mit ca. 500 m3/s zu einem neuen Hoéchstwasserabfluss (zwischen HQ150 und
HQ200, Beobachtungsreihe 1973-2013). In der Folge wurde unterhalb der Mindung der
WeilRen Elster in die Saale am Pegel Halle-Trotha UP am Morgen des 5. Juni 2013 ebenfalls
ein neuer HHW von 816 cm erreicht, der den hier bisher geltenden HHW vom 16. Januar
2011 (700 cm) um 116 cm und den Richtwert der Alarmstufe 4 damit um 181 cm Ubertraf.
Der dabei gemessene Hochwasserabfluss von tiber 900 m3/s entspricht einem Wiederkehrin-
tervall von etwa 150 bis 200 Jahren (Reihe 1956 bis 2013). An dieser Stelle ist zu bemerken,

dass im Stadtgebiet Halle ohne die Mal3nhahmen zur Abflussreduzierung im Raum Leipzig,
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insbesondere auch die Auenwaldpolderflutung, eine noch weitaus gefahrlichere Situation

entstanden ware.

Am Pegel Bernburg UP wurde der Hochwasserscheitel am Abend des 6. Juni 2013 bei ei-
nem Wasserstand von 653 cm beobachtet. Der Hochwasserscheitelabfluss von etwa
940 m?¥/s entspricht etwa einem HQ100 (Beobachtungsreihe 1957 bis 2013). Die unterhalb
Bernburg zuflieRende Bode bedingte mit ca. 60 m3/s nur einen geringen Abflusszuwachs in
der Saale. Der Hochwasserscheitel erreichte den unweit der Mindung gelegenen Pegel
Calbe/UP in den Abendstunden des 6. Juni 2013 mit einem Wasserstand von 965 cm. Der
Abflusswert von mehr 1000 m3/s kann als HQ200 (Beobachtungsreihe 1940 bis 2013) einge-
ordnet werden. Damit traf der Saalescheitel bezogen auf den Elbscheitel im Miindungsbe-
reich der Saale mit gut zweitagigem Vorlauf ein. Zum Zeitpunkt des Elbescheiteldurchganges
im Mindungsbereich der Saale konnten am Pegel Calbe/UP immer noch Abflisse in der
GroRRenordnung zwischen 800 bis 900 m3/s registriert werden.

Unmittelbar nach Durchgang des Elbscheitels im Miindungsbereich kam es am 9. Juni 2013
zu einem betrachtlichen Deichversagen im Bereich Breitenhagen, das jedoch zu keiner

Scheitelabflachung der Elbe unterhalb der Miindung fiihrte.

2.2.8 Hochwasserverlauf der Elbe unterhalb des Pegels Barby bis zum Pegel Wittenberge

Auf Grund der bereits am ersten Juni-Wochenende erkennbaren Hochwassersituation wurde
auf Basis der Hochwasservorhersage fiir den Pegel Barby die Offnung des Pretziener Weh-
res vorbereitet. Die Offnung erfolgte am 3. Juni 2013 ab 15.00 Uhr. Dadurch wurden bis zur
Schlieung am Morgen des 20. Juni 2013 fur mehr als 14 Tage ca. 20 bis 25 % des Ge-
samtabflusses der Elbe vom Hauptstrom abgetrennt und durch den Umflutkanal um Magde-
burg und Schénebeck herum geleitet. Der Betrag der Wasserstandsabsenkung infolge dieser
MalRnahme ist Gegenstand noch durchzufihrender hydraulischer Untersuchungen. Erste
Schatzungen gehen von einem Absenkungsbetrag von etwa 50 cm aus. Trotzdem erreichte
die Elbe am Pegel Magdeburg-Strombriicke auf Grund der bereits geschilderten Gesamtsi-
tuation im Einzugsgebiet der Elbe mit ihren extremen Schwerpunktsituationen an Mulde,
Saale und Weil3er Elster am 9. Juni 2013 einen neuen Hochststand von 747 cm, der damit
46 cm Uber dem HHW vom 18.02.1941 (Eishochwasser) bzw. 67 cm Uber dem Scheitelwert
vom 19. August 2002 lag. Der Gesamtabfluss der Elbe zum Zeitpunkt des Hochwasserschei-
tels erreichte bezogen auf den Pegel Magdeburg-Strombriicke entsprechend der im Schei-
telbereich erfolgten Durchflussmessungen 5146 m3/s. Unter Einbeziehung der vorhandenen
Jahresreihe ab 1890 ergibt sich statistisch ein vorlaufiges Wiederkehrintervall von etwa 150

Jahren.
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Um die Untere Mittelelbe stromab des Pegels Wittenberge vor der herannahenden Hoch-
wasserwelle der Elbe zu entlasten, wurde ab dem 9. Juni 2013 mit der Flutung der Havelpol-
der (Abbildung 2.6) begonnen. Dabei wurde ab Mittag das Einlasswehr Neuwerben zwecks
gesteuerter Ableitung von Elbewasser in die Havel getffnet. Durch diese Maflinahme wurden

fast 10.000 Hektar im Bereich der Havelpolder eingestaut.

R . E

Abbildung 2.6: Mit der Wehranlage Quitzébel an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg

steuert der Landesbetrieb fir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt die Flutung der Havelpol-

der. Rings um die Wehranlage sind die grofRflachigen Uberschwemmungen sichtbar.

Allerdings ereignete sich kurze Zeit spater fast parallel dazu in den frihen Morgenstunden
des 10. Juni 2013 in der N&he von Tangerminde nahe der Ortschaft Fischbeck der Bruch
des rechtselbischen Deiches der Elbe. Infolgedessen kam es zur groRflachigen Uberflutung
des sogenannten Elbe-Havel-Winkels mit einer nahezu vollstandigen Evakuierung aller zwi-
schen Elbe und Havel gelegenen Ortschaften. Auf Grund der infolge des Deichbruchs im
Bereich Fischbeck stark verformten Hochwasserwelle stellte sich bereits ab dem 9. Juni
2013 gegen 20.00 Uhr mit 838 cm ein Hochwasserscheitel am Pegel Tangermiinde ein. Der
Scheitelwasserstand lag damit 70 cm Gber dem HHW von 2002. Am Pegel Wittenberge er-

reichte die Hochwasserwelle der Elbe in den Nachmittagsstunden des 9. Juni 2013 ihren
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ereignisbezogenen Scheitel von 785 cm, der damit trotz Beeinflussung der sich scheitelsen-
kend auswirkenden Havelpolderflutung und des Deichbruchs Fischbeck (Elbe) 115 cm Uber
dem Richtwert der Alarmstufe 4 und 51 cm tUber dem HHW aus dem Jahr 2002 lag. Nach
vorlaufiger Abschéatzung fuhrte die gezielte Havelpolderflutung in Zusammenhang mit dem
Deichbruch Fischbeck am Pegel Wittenberge nach Modellberechnungen der BfG zu einer
Kappung des Hochwasserscheitels in der Gré3enordnung von 34 cm. Infolge der mehrfach
an der gesamten Elbe aufgetretenen Deichbriiche sowie der gesteuerten Havelflutung ent-
stand eine starke Verformung der abgelaufenen Hochwasserwelle. Dies hatte Einfluss auf
Scheitelh6hen, Scheiteleintritt und Volumen. Zur Bewertung sind noch weiterfihrende Un-

tersuchungen erforderlich.

2.3 Statistische Einordnung

Bisheriger | Bisheriger HW HQ
Gewasser Pegel HHW HHQ 06/2013 06/2013 Bemerkung
[cm] [m3/s] [cm] [m3/s]
940 4580 878 3936 Q-Messung im
Elbe Dresden 17.8.2002 | 17.8.2002 | 6.6.2013 6.6.2013 | Scheitelbereich
949 4420 923 4042 Q-Messung im
Torgau : :
18.8.2002 18.8.2002 7.6.2013 7.6.2013 Scheitelbereich
. 706 4120 691 4210 entsprechend
Wittenberg W/Q-Beziehung
18.8.2002 | 18.8.2002 | 8.6.2013 | 8.6.2013 Januar 2014
Dessau
716 746
Leopolds- | g g 5002 KA. 8.6.2013 KA.
hafen
entsprechend
Aken 1062002 | 1962002 | 062013 | 062013 | Wi-Bedehung
e e e o Januar 2014
701 4650 762 5167 entsprechend
Barby W/Q-Beziehung
19.8.2002 19.1.1920 9.6.2013 9.6.2013 Januar 2014
701
Magdeburg- (Eishoch- 4180 747 5146 Q-Messung im
Strombricke wasser) 19.8.2002 9.6.2013 9.6.2013 Scheitelbereich
18. 2.1941
N 921 984
Niegripp 19.8.2002 KA. 9.6.2013 KA.

18




LHW

Bericht tiber das Hochwasser im Juni 2013 in Sachsen-Anhalt

Bisheriger | Bisheriger HW HQ
Gewasser Pegel HHW HHQ 06/2013 06/2013 Bemerkung
[cm] [m3/s] [cm] [m3/s]
Einfluss Deich-
bruch Fisch-
beck & Havel-
. 768 3850 838 5150
Elbe Tangerminde flutung/
20.8.2002 20.8.2002 9.6.2013 9.6.2013 entsprechend
W/Q-Beziehung
Januar 2014
Einfluss Deich-
bruch Fisch-
Wittenberge /34 3830 785 4250 becfruﬁlrgay °
20.08.2002 | 20.08.2002 9.06.2013 9.6.2013 entsprechend
W/Q-Beziehung
Januar 2014
Schwarze Lében 334 128 306 98 Q-Messung im
Elster 30.9.2010 16.1.2011 6.6.2013 6.6.2013 Scheitelbereich
868 2600 783 1880
Mulde Golzem1 | 13825002 | 13.8.2002 | 3.6.2013 3.6.2013 LHWZ
.. 852 2200 861 1720
BadDibenl | 1189002 | 14.8.2002 | 4.6.2013 4.6.2013 LHWZ
Deichversagen
Priorau 684 971 702 > 1400 & Flutung Seel-
14.8.2002 14.8.2002 3.6.2013 3.6.2013 hausener See
mit ca. 500 m3/s
Camburg- 475 299 488 273
Saale Stében 14.4.1994 | 3.12.1939 | 2./3.6.2013 | 2./3.6.2013 TLUG
Naumburg- 636 695 642 562 Q-Messung im
Grochlitz 15.4.1994 15.4.1994 3.6.2013 3.6.2013 Scheitelbereich
Halle-Troth 700 796 816 916 VS/"(gsgrec.hﬁ”d
alle-1rotha -bezienung
16.1.2011 16.4.1994 5.6.2013 5.6.2013 Januar 2014
580 671 653 940 entsprechend
Bernburg UP W/Q-Beziehung
7.1.2003 | 14.6.1961 | 6.6.2013 | 6.6.2013 | < o0,
Calbe- 751 741 802 1025 VS/”threc.hﬁ”d
Grizehne 7.1.2003 | 7.1.2003 | 6./7.6.2013 | 6./7.6.2013 Q-Beziehung
e e e e Januar 2014
965 1028 entspreghend
Calbe UP k.A. k.A. W/Q-Beziehung
6./7.6.2013 | 6./7.6.2013 Januar 2014
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. 105 279 ca. 140
lm Niedertrebra KA. 14.4.1994 | 1.6.2013 1.6.2013 TLUG
Bisheriger | Bisheriger HW HQ
Gewasser Pegel HHW HHQ 06/2013 06/2013 Bemerkung
[cm] [m3/s] [cm] [m3/s]
TS-gesteuert
530 363 489 161
Unstrut Laucha (TS Strauf3furt,
12.2.1946 | 12.2.1946 | 3.6.2013 | 3.6.2013 TS Kelbra)
Weil3e Gera Lan- 425 667 459 595 TLUG
Elster genberg 10.8.1981 12.7.1954 3.6.2013 3.6.2013
Zeitz 630 697 652 596 Q-Messung im
11.7.1954 11.7.1954 3.6.2013 3.6.2013 Scheitelbereich
Geschatzt aus
-Messung im
o 510 580 Q-Messung |
Kleindalzig k.A. k.A. Scheitelbereich
4.6.2013 4.6.2013 bei W=506 cm
mit Q=564 m3/s
Ableitung
Zwenkauer
410 248 525 492 See, Offnung
Oberthau 4.1.2003 | 4.1.2003 | 4.6.2013 4.6.2013 Nahlewehr;
Flutung Auen-
waldpolder
. . 142 344 66,6
Pleilte Bohlen 1 KA. 11.6.1961 | 3.6.2013 3.6.2013 LHWZ
446 337 452
Havel Havelberg | 55 55002 | 28.1.2011 | 10.6.2013 KA.

Tabelle 2.2: Hochwasserscheitel vom Juni 2013 im Vergleich zum bisherigen HHW und HHQ an ausgewé&hlten

Meldepegeln in Sachsen-Anhalt (Quelle: LHW).

HQ . .
Gewdasser Pegel 06/2013 | ‘Viederkehrintervall Reihe
[Jahre]
[m3/s]
Elbe Dresden 3936 50 bis 100 1851-2011
Torgau 4042 50 bis 100
Lutherstadt 4120 50 bis 100 1890-2013
Wittenberg
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Barby 5167 150 1890-2013
N HQ Wiederkehrintervall :
Gewasser Pegel 06/2013 [Jahre] Reihe
[m?3/s]
Elbe S“f%%?g&“gfe 5146 150 1890-2013
Wittenberge 4250 50 1890-2013
Schwarze Elster Loben 98 <10 1974-2010
Mulde Golzern 1 1880 100 bis 200 bis 2011
Bad Duben 1 1720 50 bis 100 bis 2011
Saale Naumburg-Grochlitz 562 25 bis 50 1967-2013
Halle-Trotha UP 916 150 bis 200 1956-2013
Bernburg UP 940 100 1957-2013
Calbe UP 1028 200 1940-2013
Unstrut Laucha 161 20 1969-2012
Weil3e Elster Zeitz 596 100 1941-2013
Oberthau 492 150 bis 200 1973-2013

Tabelle 2.3: Hochste im Juni 2013 beobachtete Hochwasserscheitelabflisse und vorlaufige Wiederkehrintervalle

an ausgewahlten Hochwassermeldepegeln Sachsen-Anhalts (Quelle: LHW).

2.4 Hochwasservorhersage

Die Erstellung der Hochwasservorhersagen fiir die Bundeswasserstral3en Elbe, Saale und
Untere Havelwasserstral3e erfolgte zunéchst auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinba-
rung zwischen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und des Landes Sach-

sen-Anhalt vom 1. Januar 1995 und ab 1. Juli 2013 auf der Grundlage der zwischen der
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Bundesrepublik Deutschland und den L&ndern Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zur Wasserstands-
/[Hochwasservorhersage fur die Bundeswasserstralen Elbe, Saale und Untere Havel-
WasserstralRe (Havelberg-Stadt) geregelten Verwaltungsvereinbarung.

Die Hochwasservorhersagen wurden gemeinsam vom Wasser- und Schifffahrtsamt Magde-
burg und dem Landesbetrieb fiir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft fur 23 Pegel (un-
terhalb Pegel Torgau bis Wehr Geesthacht) erarbeitet. Die Berechnung erfolgte mit dem
Wasserstandsvorhersagemodell WAVOS der Bundesanstalt fiir Gewasserkunde Koblenz.
Die Herausgabe erfolgte dann unter Einbeziehung der Hochwasservorhersagen des CHMU

Prag (Pegel Usti n. L.) sowie des LHWZ Dresden (Pegel Schona bis Pegel Torgau).

Wahrend des Hochwasserereignisses zeigten die Rohwerte der Modellergebnisse starke
Unsicherheiten. Besondere Probleme zeigten sich bei der Abbildung der Anstiegsphasen im
Langsschnitt. Ursache hierfur war das Fehlen von Modellkalibrierungen bezogen auf die au-
Bergewdhnliche GroRe des eingetretenen Ereignisses. Der taglich erforderliche sehr auf-
wandige Plausibilisierungsprozess wurde von der BfG sowie den Fachleuten der Lander
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein unter-

stutzt.

Fur die Elbe erfolgen mehrtagige Vorhersagen und Prognosen (max. 4 Tage Vorhersage
plus 4 Tage Prognose). An anderen grofRen deutschen Fliissen werden solche langen Vor-
hersagezeitraume nicht ausgewiesen. Unter der Beriicksichtigung, dass mit der Lange des
Vorhersage- und Prognosezeitraumes die Unsicherheiten zunehmen, ergibt sich ein hoher
fachlicher Anspruch bei der Vorhersageerstellung. Die Genauigkeitserwartungen in der Of-
fentlichkeit liegen teilweise Uber der Leistungsfahigkeit derzeit vorhandener Vorhersagemo-
delle. Auch bestehen selbst bei Einsatzstaben Unsicherheiten bei der Interpretation von Vor-
hersageergebnissen. Deshalb muss neben der erforderlichen Verbesserung der aktuellen
Modelle eine Aufklarung der Offentlichkeit hinsichtlich der zu erwartenden Vorhersagegenau-
igkeit bis hin zu entsprechenden Schulungen der Katastrophenschutzstabe erfolgen.

Trotz der schwierigen und aufRergewdhnlichen Bedingungen erfolgte mit den taglichen
Hochwasservorhersagen zu jedem Zeitpunkt eine korrekte Quantifizierung der zu erwarten-
den Dimension. Insbesondere fur Vorhersagezeitraume von bis zu 4 Tagen und auch bezug-

lich der eingetretenen Scheitelhéhen sind die Vorhersagen realistisch gewesen.

Da die Offentlichkeit ein groRes Interesse an den Hochwasservorhersagen fiir den Pegel
Magdeburg Strombricke zeigte, werden die Vorhersageergebnisse in Abbildung 2.7 fir die-

sen Pegel beispielhaft dargestellt.
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Abb. 5 Pegel Magdeburg Strombriicke
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Abbildung 2.7: Darstellung der einzelnen Vorhersagewerte im Bezug zum Messwert aus der Hochwasservorher-
sage fur den Pegel Magdeburg-Strombriicke (Quelle: HVZ/LHW).

Die Abbildung 2.7 zeigt, dass ab dem 7. Juni 2013 die auf jeweils 07.00 Uhr bezogenen
Vorhersagewerte fur den Pegel Magdeburg (bezogen auf den angenommenen Tag des
Scheiteleintritts 9. Juni 2013) 740 cm auswiesen. Das bedeutet, dass im Vorhersagebereich
zwei Tage vor Scheiteleintritt eine genaue Vorhersage erfolgte, welche auch die eigentliche
Scheitelh6he (eingetreten 747 cm) ausreichend quantifizierte. Der Vorhersagezeitraum fir
den Pegel Magdeburg von max. 3 Tagen entspricht der Wellenlaufzeit zwischen Usti und
Magdeburg. Angaben, die dariber hinaus gehen, sind ungesicherte Progno-
sen/Abschéatzungen und werden deshalb in der tabellarischen Darstellung der herausgege-

benen Hochwasservorhersagen als Klammerwerte kenntlich gemacht.

3. Hochwassermeldedienst

e Hochwassermeldeordnung des Landes Sachsen-Anhalt

Zur rechtzeitigen Information der Behdrden und Birger Uber ein sich entwickelndes Hoch-

wasser sowie zur Einleitung und Durchfiihrung von HochwasserschutzmalRnahmen werden
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in der Hochwassermeldeordnung an Hochwassermeldepegeln Richtwasserstande fir vier

Alarmstufen festgelegt. Diese sind:

Alarmstufe 1 Meldebeginn
Alarmstufe 2 Kontrolldienst
Alarmstufe 3 Wachdienst
Alarmstufe 4 Hochwasserabwehr

Zustandig fur die Ausrufung und Aufhebung der Alarmstufen ist der Landesbetrieb flr Hoch-

wasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt.

3.1 Hochwasserwarnungen/-informationen

Beginnend mit dem 18. Mai 2013 wurden aufgrund von Stark-/Dauerregen fir folgende

Flussgebiete Hochwasserwarnungen herausgegeben:

18. Mai 2013: Unstrut mit Nebenflissen, Saale mit Wipper und Eine

19. Mai 2013: Weil3e Elster

23. Mai 2013: Weil3e Elster, Unstrut mit Nebenflissen, Saale mit Wipper und Eine,
Aller, Bode mit Nebenfliissen und llse, Schwarze Elster, Mulde

29. Mai 2013: Schwarze Elster, Mulde, Elbestrom

31. Mai 2013: Aller

20. Juni 2013; Saale mit Wipper und Eine, Schwarze Elster, Weil3e Elster, Aller, Bode
mit Nebenfliissen und llse

21. Juni 2013: Mulde

22.Juni 2013: Saale mit Wipper und Eine

Im Mai/Juni wurden insgesamt 37 488 Meldungen versendet, darunter 21 HW-Warnungen,
177 HW-Informationen und 1374 HW-Standsmeldungen. Die Wasserstande im MDR-

Videotext wurden bis zu dreimal taglich, ab dem 04.06.2013 alle zwei Stunden aktualisiert.
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3.2 Ausrufung/Aufhebung von Alarmstufen

Hochste im Zeitraum

Gewasser Pegel Zeétgfgm erreichte/Uberschrittene
Alarmstufe bzw. Meldegrenze
31. Mai bis 16. Juni
Elbe Dresden 26. bis 29. Mai MG
Toraau 2. bis 15. Juni
9 27 bis 29. Juni 4
. 2. bis 18. Juni
Wittenberg 28. Juni bis 1. Juli MG
Dessau- 2. bis 19. Juni MG
Leopoldshafen 28. Juni bis 2. Juli
3. bis 19. Juni
Aken 29. Juni bis 2. Juli 4
1. bis 23. Juni
Barby 28. Juni bis 3. Juli 4
. 2. bis 24. Juni
Tangermdnde | 54"y i bis 4. Jul 4
. 5. bis 26. Juni
Wittenberge 1. bis 5. Jul 4
. 30. Mai bis 19. Juni
Schwarze Elster Loben 21 Juni bis 4. Juli 4
Saale Camburg-Stoében | 27. Mai bis 13. Juni 4
Naumburg- S .
Grochlitz 27. Mai bis 16. Juni 4
Halle-Trotha UP 27. Mai bis 18. Juni 4
Bernburg UP 28. Mai bis 17. Juni MG
27. Mai bis 19. Juni
Calbe UP 22 bis 23. Juni 4
Mulde Golzern 1 31. Mai bis 12. Juni 4
Dessau-Brilicke 31. Mai bis 16. Juni 4
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Zeitraum Hochste im Zeitraum
Gewasser Pegel erreichte/Uberschrittene
2013
Alarmstufe bzw. Meldegrenze

Havel Havelberg 6. Juni bis 6. Juli 4

26. bis 27. Mai
lise llsenburg 31. Mai bis 2. Juni !

Buhne-

Hoppenstedt 26. Mai bis 3. Juni 2
Weil3e Elster Zeitz 27. Mai bis 12. Juni 4
Oberthau 26. Mai bis 28. Juni 4

Unstrut Oldisleben 27. Mai bis 11. Juni MG
Wangen 26.Mai bis 15. Juni 3

Laucha 27. Mai bis 15. Juni MG

Tabelle 3.1: Auflistung der erreichten und/oder iberschrittenen Hochwasseralarmstufen an ausgewahiten Pegeln
in Sachsen-Anhalt (Quelle: LHW).

3.3. Betrieb der HVZ

Neben dem 24h-Bereitschaftsdienst der HVZ war stidndig mindestens ein Hydrologe in Ruf-
bereitschaft. Zusatzlich zu dieser Rufbereitschaft wurde die stdndige Anwesenheit mindes-
tens eines Hydrologen in der HVZ gewdhrleistet. Erst ab dem 22. Juni wurde diese Anwe-
senheit wieder auf die normale Rufbereitschaft reduziert. Zur Bewertung der Situation wurde
eine immer hohere Aktualitat der Pegeldaten erforderlich. Das Abrufsystem zur Abfrage der
landeseigenen Pegel wurde durch zeitlich versetzte und mit verschiedenen Dringlichkeitsstu-
fen versehene Abrufauftrage bis zur Leistungsgrenze belastet. Die daraus resultierende Flle
an Datenbanktransaktionen gepaart mit den erhdhten Aktivitaten der HVZ (Meldungen, Be-
richte, Hochwasservorhersagen) flhrte zu einer starken Verlangsamung des gesamten Sys-
tems und damit verbundenen Systemstérungen. Durch den Ausfall des Landesdatennetzes
am 8. Juni 2013 (betroffen war das Technische Polizeiamt Magdeburg) inklusive Internetzu-
gang und der Datenverbindung zu anderen Behorden sowie ins Internet wurde die Arbeit der
HVZ weiter stark behindert und auf3erst erschwert. Die Arbeit der HVZ wurde auf3erdem

durch Pegelausfalle erschwert.
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e vom LHW betriebene Pegel

- Hochwassermeldepegel Dessau-Muldebriicke (Ausfall vom 3. Juni 2013, 22.30 Uhr,
bis 5. Juni 2013, 12.00 Uhr, Wasserstandsradarsensor defekt, Uberspannungsscha—
den wahrscheinlich durch Gewitter; Ausfall am 10. Juni 2013, 8.00 Uhr, bis 11. Juni
13, 12.30 Uhr, Datensammlerdefekt)

- Hochwassermeldepegel GroR3schierstedt/Wipper (Ausfall Messwertansager vom 2.
bis 3. Juni 2013)

- Hochwassermeldepegel Zeitz/WeilRe Elster (Ausfall 2. Juni 2013 durch Stromab-
schaltung, hochwasserbedingte Beschadigung der Ultraschalldurchflussmessanlage
[Messung Wasserstand und Durchfluss])

- Hochwassermeldepegel Silberhttte/Selke (Ausfall 1. bis 3. Juni 2013, Modem defekt)

- Pegel Demker/Tanger (Ausfall 9. Juni 2013, 15.00 Uhr, hochwasserbedingte Be-
schadigung der Ultraschalldurchflussmessanlage, teilweise Uberflutung des Pegel-

hauses)

e von der WasserstralRenverwaltung betriebene Pegel

- Pegel Rothensee/Elbe (Ausfall am 19. Juni 2013, 00.15 bis 10.15 Uhr, Stromabschal-
tung)

- Pegel Rogatz/Elbe (Ausfall vom 7.bis 28. Juni 2013, Uberflutung)

- Pegel Schonebeck/Elbe (Ausfall am 8. Juni 13, Stromabschaltung)

- Pegel Storkau/Elbe (Ausfall seit 8. Juni 2013, Uberflutung)

- Pegel Nienburg/Saale (Ausfall vom 5. Juni 13, 6.00 Uhr, bis 20. Juni 2013, 12.15 Uhr,
Uberflutung)

Alle Hochwassermeldepegel des Landes Sachsen- Anhalt, die von der Wasserstral3enver-
waltung betrieben werden, waren aber wahrend des Hochwassers fur den LHW Uber Pe-
gelonline bzw. durch telefonischen Kontakt zum WSA verfligbar.

4. Hochwassermanagement

4.1 Zentraler Einsatzstab

Aufgrund der eingetretenen Hochwasserentwicklung in fast allen Flusseinzugsgebieten in

Sachsen-Anhalt und der prognostizierten weiteren Verscharfung der Lage wurde am 2. Juni
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2013 um 15.00 Uhr der Zentrale Einsatzstab (ZES) des LHW eingerichtet. Dieser arbeitete
bis einschliel3lich 18. Juni 2013 rund um die Uhr. Besetzt war der ZES in diesem Zeitraum
mit einem Leiter und mindestens einer Schreibkraft. Zwischen dem 5. und 15. Juni 2013
wurde das Personal aufgestockt. Zwei Leiter und teilweise drei Schreibkrafte waren im Ein-
satz. Vom 19. Juni 2013 an wurde der 24h-Dienst in einen Dienst zwischen 8.00 und 20.00
Uhr reduziert und eine Rufbereitschaft wahrend der Nacht sichergestellt. Nach Entspannung
der Hochwasserlage wurde bis 24. Juni 2013 auf eine generelle Rufbereitschaft umgestellt
und die sténdige Besetzung des Stabs vorerst beendet. Da es Ende Juni 2013 erneut stark
und langanhaltend regnete, fihrte der daraus resultierte rasche Anstieg der Wasserstande
erneut zum Einsatz des Einsatzstabs. Dieser war vom 26. Juni bis 1. Juli 2013 tagstber mit

einem Leiter und einer Schreibkraft besetzt. Danach war die Arbeit des ZES offiziell beendet.

Der ZES fungierte wahrend der gesamten Einsatzdauer als Koordinierungsstelle fir den
LHW-internen Kréfte- und Mitteleinsatz bei der operativen Hochwasserabwehr und fir den
Uberbetrieblichen Einsatz von Material, Technik und Personen. Entsprechend eng gestaltete
sich die Zusammenarbeit mit der HVZ. Fortwahrend wurden aktuellste Daten beziglich
Wasserstande, Entwicklung der Scheitelwellen und meteorologischer Entwicklungen abgeru-
fen. Diese Informationen waren die Grundlage fir Entscheidungen lber Hochwasserab-

wehrmalRnahmen, die in Verantwortung des LHW getroffen wurden.

Regelmalig erreichten den ZES Berichte aus den vom Hochwasser betroffenen Flussberei-
chen. Von den sieben Flussbereichen waren bis auf den Flussbereich Halberstadt alle ein-
gebunden. Operative MaRnahmen wurden mit Deichfachberatern und Ingenieuren vor Ort
zeitnah eingeleitet. Qualifizierte Mitarbeiter der Fachhochschule Magdeburg-Stendal, externe
Ingenieure und Ingenieurbliros sowie Mitarbeiter aus anderen Geschéaftsbereichen des LHW
unterstlitzen den ZES bei seiner Arbeit. Samtliche Aktivitdten und Entscheidungen des ZES

wurden durch einen Lagefilm dokumentiert.

Dem MLU wurde wahrend der gesamten Einsatzzeit regelmafiig umfassend Bericht erstattet.
Der ZES war auRerdem Ansprechpartner fir den Zentralen Krisenstab der Landesregierung.
Weiterhin nahm die Abstimmung von Aktivitdten mit den Krisenstédben in den betroffenen
Landkreisen sowie anderen Landesdienststellen und Behdrden einen grofRen Teil der Stabs-
arbeit ein. Fachinformationen und Pressemitteilungen wurden erarbeitet und verfasst und an
vorher definierte Empfanger herausgegeben. Die gerade in Hochwasserzeiten so wichtige
Offentlichkeitsarbeit wurde mit der Bearbeitung von Anfragen durch Betriebe, Institutionen
und besorgten Birgern genlige getan. Die Anfragen wurden entweder direkt beantwortet

oder an entsprechende Stellen weitergeleitet.
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Die Intensitat, die landesweit flachenhafte Betroffenheit und die Dauer des extremen Hoch-
wasserereignisses stellte insbesondere an das Deichfachberatersystem aulRerordentliche
Anforderungen. Es wurde schnell klar, dass die verfigbaren Fachberater des LHW nicht aus-
reichen werden. Aus diesem Grund wurden aus verschiedenen Institutionen, aber haupt-
sachlich aus fachlich geeigneten Ingenieurbiros, externe Fachberater eingesetzt. lhre Ein-
satze wurden durch den ZES koordiniert. Die zentrale Organisation der externen Mitarbeiter
war eine Mammutaufgabe. Die Blros mussten angesprochen und die Experten Uber den
ZES den Flussbereichen zugeordnet werden. Es galt, Fahrzeuge bereitzustellen, Ausweise
auszustellen und Vertrage auszuarbeiten. Einige versierte Fachleute meldeten sich direkt in
den Flussbereichen und mussten zusatzlich entsprechend eingeteilt werden. Die Stabsarbeit
war gepragt von einer groRen Motivation, Flexibilitat und Einsatzbereitschaft aller Kréafte.
Einige verfligten bereits Uber entsprechende Erfahrungen mit ahnlichen Situationen, etwa

aus dem Jahr 2002 sowie regionale Kenntnisse.

4.2 Hochwassermanagement in den Flussbereichen

Der LHW st in sieben Flussbereiche eingeteilt. Sie sind unter anderem flir den Betrieb und
die Unterhaltung der Gewasser sowie der Hochwasserschutzanlagen zustandig. Die Exper-
ten vor Ort sind fir die Landkreise, Kommunen und Verbande die ersten Ansprechpartner,
beispielsweise im Gewasserausbau, im Katastrophenfall und fir die Steuerung von Schopf-

werken und Wehren.

4.2.1 Flussbereich Wittenberg

Im Bereich des Flussbereichs Wittenberg wurden am 31. Mai 2013 die ersten Kréfte in Be-
reitschaft versetzt. Der Bedarf an internen Deichfachberatern wurde ermittelt und angemel-
det. Zeitgleich wurde damit begonnen, Baustellen an den Deichabschnitten der Schwarzen
Elster vor dem herannahenden Hochwasser zu schiitzen. Unter der fachlichen Anleitung des
LHW konnten die Schutzmafnahmen bis 3. Juni 2013 erfolgreich abgeschlossen werden.
Vom 1. Juni 2013 an bildete das Muldegebiet den ersten Schwerpunkt im Flussbereich.
Standig wurden die Anlagen kontrolliert und erste Deichsicherungsarbeiten ausgefthrt. Ei-
nen Tag spater wurden bei der ersten Sitzung des Einsatzstabs des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld zu erwartende Schwerpunkte fur SicherungsmalRnahmen benannt und abgestimmt.
Dazu zéahlte unter anderem die Sicherung von Ortschaften, die hinter unsanierten Deichab-
schnitten liegen, beispielweise Altje3nitz und Roésa. Als die zu erwartenden Dimensionen der
Hochwasserereignisse an Elbe, Mulde und Schwarzer Elster immer deutlicher wurden, rea-

gierte der Flussbereich am 3. Juni 2013 mit der Neuordnung des Hochwassereinsatzes. So
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wurden unter anderem die Flussbereichszentrale zur Einsatzkoordination stéandig besetzt
sowie Ingenieurpersonal (auch externes) und Fachpersonal aus dem LHW hinzugezogen.
Am 4. Juni 2013 wurde der Hochwassereinsatz im Flussbereich Wittenberg organisiert. Er

dauerte bis zum 10. Juni 2013, danach gab es weiterhin eine Kontroll- und Betriebstatigkeit.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 2013 kam es an der Landesgrenze zu Sachsen zu meh-
reren Deichbrichen auf der sachsischen Seite der Mulde. Das Wasser stromte Uber das
Hinterland nach Sachsen-Anhalt. Eines dieser Deichversagen fihrte zur Flutung des Seel-
hausener Sees, der bis 6. Juni 2013 einen Wasserstand von fast neun Metern Uber dem der
Goitzsche erreichte. Der Seelhausener See drohte in die Goitzsche Uberzulaufen, die Stadt
Bitterfeld war in groRer Gefahr. Infolgedessen wurde durch zwei angeordnete Sprengungen
eines Muldedeichs versucht, den Abfluss zu erhéhen. Durch die Offnungen konnte das Was-
ser teilweise in die Mulde zurtickflieBen, der Hauptteil stromte aber weiterhin unkontrolliert in
den Seelhausener See. Die Gefahr eines Deichbruchs zur Goitzsche wurde stiindlich gré3er
und durch Uberstromungen von Verwallungen am Lober-Leine-Kanal zusétzlich verstéarkt.
Vom Hubschrauber aus wurde versucht, den Uberstromten Bereich zu verbauen. Am 8. Juni
2013 sanken die Muldewasserstdnde und der Goitzscheablauf wurde gedffnet. Zusatzlich
kam Pumpentechnik des THW zum Einsatz. Am 9. Juni 2013 war die Gefahr endgultig ge-

bannt.

Abbildung 4.1: Eine Mitarbeiterin des LHW steht am 8. Juni an der Deichbruchstelle bei Klossa an der Schwar-
zen Elster (Quelle: LHW).
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Neben der Mulde bildete die Elbe einen weiteren Schwerpunkt im Flussbereich. Bereits am
3. und 4. Juni 2013 wurden Elbedeiche gesichert und die Deichkronen erhoht, etwa bei
Boos, im Schlosspark Pretzsch oder bei Woérlitz. Im Mittelpunkt der Sicherungsarbeiten stan-
den unter anderem die Deichabschnitte Dabrun, Sachau-Priesitz, Fliederwall-Vockerode und
Klieken. AuRerdem wurde das Uberfluten der Autobahn 9 verhindert. Am 6. Juni 2013 wurde
die an der Elbe gelegene Ortschaft Elster Uberflutet, weil die errichteten Notdamme den
Wassermassen nicht standhalten konnten. In der Nacht zum 8. Juni 2013 versagte das an
der sachsischen Landesgrenze gelegene Siel Neubleesern, durch das daraufhin Elbewasser
stromte. Die Gefahr eines Deichversagens war grof3, so dass ein Schlafdeich im Hinterland
als zweite Sicherungslinie unter Anleitung des LHW ertlichtigt wurde. Am 9. Juni 2013 waren

die Problemstellen entlang der Elbe weitgehend stabilisiert.

Auch das Hochwasser der Schwarzen Elster I6ste Deichbriiche bei Hemsendorf und Klossa
aus (Abbildung 4.1). Innerhalb kirzester Zeit wurden VerbaumafRnahmen geprft und mit der
Bundeswehr abgestimmt und realisiert. Imnmer wieder kamen Hubschrauber zum Einsatz. Ein
Schwerpunkt bildete auch die Errichtung von Notpolderdeichen im Hinterland, um eine weite-
re Ausbreitung des Wassers zu verhindern. So konnten das Uberfluten von Ortschaften ver-
hindert werden. Vom 8. Juni 2013 an entspannte und stabilisierte sich die Hochwassersitua-

tion an der Schwarzen Elster langsam.

4.2.2 Flussbereich Sangerhausen

Der Flussbereich Sangerhausen war in relativ geringem Maf3e von den Hochwasserereignis-
sen 2013 betroffen. Die Flisse Helme, Wipper und Unstrut fihrten zwar Hochwasser, neue
Hochststande wurden aber nicht erreicht. Die Krafte im Flussbereich waren alarmiert, ein

besonderes Dienstregime gab es nicht.

Die Helme befand sich zwischen dem 27. Mai und den 8. Juni 2013 im Bereich der Hoch-
wasseralarmstufen. Es wurde die zweite von vier Alarmstufen erreicht. Die Anlagen im
Flussgebiet der Helme wurden regelmafiig kontrolliert. Sechs Helme-Wehre waren gedffnet.
Entlang der Wipper galt vom 26. Mai bis 5. Juni 2013 die Alarmstufe 1. Die Liethe, ein ehe-
maliger Miindungsarm der Wipper, war in diesem Zeitraum fur die Uberleitung von Hoch-
wasser in die Bode gedffnet. Fir die Unstrut galt vom 30. Mai bis 11. Juni 2013 die Alarmstu-
fe 3, insgesamt bewegten sich die Wasserstande der Unstrut vom 19. Mai bis 16. Juni 2013
im Bereich der Hochwasseralarmstufen. Siedlungen im Mittellauf der Unstrut wurden durch
das Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt (Thiringen) und die Steuerung der Talsperre

Kelbra (Sachsen-Anhalt) geschiitzt. Weil beide Stauraume nach Absprache mit den zustan-
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digen Stellen entsprechend genutzt wurden, konnte ein Uberschreiten der Alarmstufe 4 ver-

mieden werden.

4.2.3 Flussbereich Merseburg

Im Bereich des Flussbereichs Merseburg arbeiteten die Krafte vom 2. Juni 2013 an mit be-
sonderer Intensitat fir den Hochwasserschutz an Saale und Weil3er Elster. Besonderes Au-
genmerk lag auf der Stadt Zeitz, die der Hochwasserscheitel der Weil3en Elster am 3. Juni
2013 passierte. Am Pegel Zeitz wurde ein neuer Hochststand registriert. Im Bereich Saale
rickte die Sicherung der Stadt Halle (z. B. Gimritzer Damm) und ihrer umliegenden Ortschaf-
ten sowie der Schutz der Stadt Merseburg in den Fokus der Arbeiten. Das Zusammentreffen
der Hochwasserscheitel von Saale und Weil3er Elster und die Unabsehbarkeit der daraus
resultierenden Wasserstandsentwicklungen stellten die groRte Herausforderung im Flusshe-

reich dar.

4.2.4 Flussbereich Schonebeck

Die Krafte des Flussbereichs Schénebeck waren vom 2. Juni 2013 an durch die eingangig
bekannten Hochwasservorhersagen fiir die Elbe alarmiert. Die Offnung des Pretziener
Wehrs zur Sicherung von Magdeburg und Schénebeck am 3. Juni 2013 bedeutete eine zu-
satzliche Brisanz. Bereits zuvor wurden die Elbeanrainer und die Bewirtschafter von Flachen
im Bereich des Umflutkanals von der MaRRnahme in Kenntnis gesetzt. Bereits zu diesem
Zeitpunkt war es wahrscheinlich, dass das Hochwasser der Elbe die GréZenordnung des
Jahres 2002 Ubertreffen wird. Die extreme Hochwasserentwicklung in der Saale sorgte fur
eine zusatzliche Verscharfung der Gesamtlage. Durch Mitarbeiter des Flussbereichs wurden
die Kommunen Magdeburg, Schénebeck, Aken, Barby und Calbe Uber die auR3erordentlichen

Entwicklungen und Ereignisse in den Flussgebieten informiert.

Bezogen auf die Vorhersagen wurde schnell klar, dass in einigen Bereichen die Hohe der
Deiche nicht ausreicht. An den Elbe-, Saale- und Umflutdeichen wurden deshalb unter groR3-
ten technischen und menschlichen Anstrengungen die Deichkronen erhoht, groRtenteils
durch Sandsackwalle. Schwerpunkte waren unter anderem die Sicherung des
Herrenkrugdeichs in Magdeburg, des Elbedeichs bei Gerwisch und des Ohreriickstaudeichs
bei Wolmirstedt. Auch im Bereich Pechauer Siel und am Ehlekanal war die Lage aulerst
ernst. Hier und in anderen Gebieten wurden Deiche immer wieder durch die Kraft des Was-
sers zerstort oder die Aufkadungen tberstrémt. Teilweise konnte das Abrutschen von Deich-

bdschungen nicht verhindert werden, etwa im Lodderitzer Forst oder im Bereich Pechauer
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Siel. Die infrastrukturell wichtige LandesstraRe zwischen Aken und Dessau-Rol3lau wurde
nach dem Uberstrdmen eines Hochufers zwischen Aken und Mutter Storm vom 7. auf den 8.
Juni 2013 Uberflutet.

Als herausragendes Grol3ereignis im Flussbereich Schonebeck kann der Bruch des Saale-
deichs bei Breitenhagen betrachtet werden. Bereits am Morgen des 8. Juni 2013 wurden
durch eine Deichwache problematische Veranderungen am Deich bemerkt und gemeldet.
Teile der Boschung waren abgerutscht, es kam aber zunéchst nicht zum Bruch. Von den
Kraften vor Ort wurde die Chance gesehen, die Rutschungen durch den Verbau mit Bigbags
stoppen zu kénnen. Hubschrauber begannen am spaten Abend des 8. Juni 2013 mit den
Arbeiten, in der Nacht wurden die Fliige eingestellt. Der Deich hielt durch die Stabilisierung
noch etwa sechs Stunden. Er brach am frlhen Morgen des 9. Juni 2013, die Bruchstelle ver-
groBerte sich rasch. Am 10. Juni 2013 stromte das Wasser durch einen etwa 140 Meter brei-
ten Schlitz in das Hinterland und Uberschwemmte eine Flache von rund 85 Quadratkilome-
tern. Wie hoch das Wasser stand, macht Abbildung 4.2 deutlich. Am Mittag des 9. Juni 2013
wurde das Gebiet zwangsevakuiert. Auch alle Einsatzkrafte wurden aus Sicherheitsgriinden
abgezogen. Erst in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2013 begann das Wasser abzulau-
fen. Die Spezialisten vor Ort entschieden, diesen Prozess durch Deichsprengungen zu be-
schleunigen. Gesprengt wurden am 15. und 16. Juni 2013 zwei Abflusséffnungen von je 30

Metern, vor allem die erste war abflusswirksam.

Abbildung 4.2: Situation nach dem Deichbruch des Saaledeichs bei Breitenhagen (Quelle: LHW).
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Am Abend des 9. Juni 2013 musste das Schopfwerk Aken seinen Betrieb einstellen. Zu hoch
stand das Wasser im Schopfwerksgraben und es war fest davon auszugehen, dass es
wegen des gefluteten Pumpenkellers zu einem Kurzschluss kommt. Die Schaltschranke
waren aufgrund der enormen Belastung heil3 gelaufen, so dass auch ein Kabelbrand sehr

wahrscheinlich war. Das Schopfwerk Breitenhagen ging in den Fluten unter.

4.2.5 Flussbereich Genthin

Im Zustandigkeitsbereich des Flussbereichs Genthin wurde wegen der extremen Hochwas-
serereignisse vom 6. Juni 2013 an das Deichfachberatersystem in Kraft gesetzt. Zwei Tage
zuvor wurde im Landkreis Jerichower Land der Katastrophenfall ausgerufen, im Landkreis
Stendal war das am 5. Juni 2013 der Fall. Im Zusammenhang mit der Flutung der Havelpol-
der wurde das zur Verfligung stehende Personal durch einen internen und einen externen

Deichfachberater aufgestockt. Am 3. Juli 2013 endete das Deichfachberatersystem.

Bereits am 7. Juni 2013 wurden im Landkreis Jerichower Land 15, und im Landkreis Stendal
17 Problemstellen an Deichen festgestellt. Mit groRem Aufwand wurden daraufhin Deichkro-
nen erhoht, Deiche stabilisiert und Schaden repariert. Béschungsabrutschungen wurden
nach Maoglichkeit verbaut, um an diesen Schwachstellen Briche zu verhindern. Dennoch
kam es zu Uberflutungen, wie beispielsweise am 8. Juni 2013 im Bereich Hohenwarthe-
Niegripp. Hier wurde der Elbedeich zunachst Gberstrémt, anschlieRend brach er. Auch ein
als zweite Verteidigungslinie geltender alter Eisenbahndamm musste den Wassermassen
nachgeben. Am 11. Juni 2013 konnte der Deichbruch durch den Einsatz von Hubschraubern
verschlossen werden. Auch im Bereich Hohengbhren gab es zwei groRere Schadstellen,
eine ist in Abbildung 4.3 zu sehen. Hier war der Deich landseitig abgerutscht, die Gefahr

eines Deichbruchs war grof3. Die Befiirchtungen bewahrheiteten sich jedoch nicht.

Abbildung 4.3: Land-
seitige
Bdschungsabrutschun
g an einem Elbedeich
bei Hohengdhren
(Quelle: LHW).
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Ein GroReinsatzgebiet, und im weiteren Verlauf im Fokus der breiten Offentlichkeit, war vom
8. Juni 2013 an die Region Fischbeck. An diesem Tag wurde ein rund 15 m langer und etwa
2 cm tiefer Riss in der Deichkrone bemerkt. Es kam zu einer Boschungsabrutschung, die
zunachst mit grollem Personal- und Materialeinsatz erfolgreich verbaut werden konnte. Der
massive Druck des Wassers auf den Deichkdrper verursachte am 10. Juni 2013 gegen Mit-
ternacht an dieser Stelle einen Deichbruch, dessen Folgen als verheerend fur die Region
einzustufen sind. Das Hinterland wurde grof3flachig (etwa 150 Quadratkilometern) — wie in
Abbildung 4.4 zu sehen - Uberflutet. Tausende Menschen mussten fur lange Zeit ihre Hauser

verlassen.

Abbildung 4.4: Die Ortschaft Fischbeck und umliegende Dérfer wurden nach dem Bruch eines Elbedeichs véllig
Uberflutet, weil das Wasser Uiber Tage durch den Riss ins Hinterland stromen konnte (Quelle: LHW).

Ein Verschluss der Bruchstelle durch den Einsatz tblicher Mittel wie Bigbags wurde immer
unwahrscheinlicher. Parallel zu den SicherungsmalBnahmen lag ein Schwerpunkt auf die
Ableitung des Deichbruchwassers in die Havel. Finf Stral3enschlitzungen sollten den Abfluss
beschleunigen. Im Zuge dieser MalRnahme wurden die StraBen von Wulkau nach
Neukamern, von Havelberg nach Kuhlhausen (an zwei Stellen), von Wulkau nach Kamern
und von Warnau nach Rehberg geschlitzt. Aus gleichem Grund wurde der Polderdeich Triib-
engraben ebenfalls zweimal geschlitzt. Das Wasser sollte in diesem Fall uber den Havel-

schlauch abflieRen. Voraussetzung dafiir war eine entsprechende Vorflut im Havelschlauch
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mit einem entsprechend niedrigen Wasserstand. Dazu konnten in Abstimmung mit dem WSA
Brandenburg die Wehre in Quitzobel am frihen Morgen des 13. Juni 2013 gedffnet werden,
so dass der Wasserstand im Havelschlauch so niedrig gehalten werden konnte, dass die
Entwasserung des Uberfluteten Gebietes Uber die Havel funktionierte. Au3erdem konnte im
Brandenburger Bereich Wasser zuriickgehalten werden, so dass vorrangig das Deichbruch-
wasser ausflie3en konnte.

Da es unmdglich war, die Deichbruchstelle bei Fischbeck trotz eines immensen Einsatzes
von Mensch und Material zu verschlieBen, wurde am 15. Juni 2013 vom Einsatzstab des
Innenministeriums entschieden, die Bruchstelle durch das kontrollierte Versenken von Schif-
fen abzudichten. Drei ausgediente Lastkdhne wurden an die Stelle mandvriert und durch
Sprengung versenkt. Zuvor hatten Hubschrauber Panzersperren abgeworfen, um die
Schiffswracks zu stabilisieren. Die MaRnahme war erfolgreich und fihrte zu einem breiten
offentlichen Interesse und Anerkennung. Am 20. Juni 2013 floss nur noch wenig Wasser
durch die Bruchstelle in das Hinterland. Die Durchflussmenge verringert sich von 320 m3/s
am 14. Juni 2013 auf 5 m3/s am 21. Juni 2013 — ein Erfolg des im Zuge der Schiffssprengun-
gen errichteten Recyclingdeichs, der auch in Abbildung 4.5 zu sehen ist. Die Region um
Fischbeck wurde am 24. und 25. Juni 2013 durch Stral3enschlitzungen entlastet. Am 30. Juni
2013 wurde rund 300 Meter oberhalb der Deichbruchstelle eine 60 Meter lange Spundwand

gebaut, um den Deich fir die zweite, kleinere Hochwasserwelle zu stabilisieren.

Abbildung 4.5: Drei kontrolliert versenkte Schiffe verschlieRen die Deichbruchstelle Fischbeck (Quelle: LHW).
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Die Flutung der Havelpolder

Fir eine gesteuerte Kappung des Hochwasserscheitels bezogen auf den Pegel Wittenberge
werden bei Bedarf Polder in der Havelniederung in den Landern Brandenburg und Sachsen-
Anhalt geflutet. Daflir existiert seit 6. Marz 2008 ein Staatsvertrag zwischen dem Bund und
den Landern Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Niedersach-
sen. Diese landertbergreifende Steuerung der Flutung von Poldern ist bundesweit einmalig.
Um den Scheitel der Elbe bei Wittenberge zu verringern, kdnnen sechs Polder mit einem
Gesamtvolumen von rund 110 Millionen Kubikmetern und der sogenannte Havelschlauch,
der noch einmal 140 Millionen Kubikmeter Elbewasser aufnehmen kann, in Anspruch ge-
nommen werden. Die sechs Havelpolder umfassen fast 10 000 Hektar eingedeichte Flache.
Wichtigstes Element der Steuerung ist die Wehrgruppe Quitzobel. Mit ihr erfolgt die Entlas-
tung der Elbe bei Hochwasser in die Havelniederung und spater die Entlastung der Havel-
niederung in die Elbe. Die Wehrgruppe Quitzobel ist in Abbildung 4.6. schematisch darge-

stellt.
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. Zusammenwirken der Wehre
der Wehrgruppe Quitzébel
uber Neuwerben

427,85

1. Entlastung der Elbe bei Hochwasser [Eescheitekappung)

Meuwerbener Wehr  gedffnet

Durchstichreehr geschlossen
Altarmwehr geschlossen
Gnevsdorfer Wehr nach Erfordernis teilweise geschlossen [Rickstau von der Elbe)

\ﬁﬁnmuﬂﬂwr
\ —— Cnevsgorfer orluter

Cluitzdbet

2 Entlastung der Havelniederung nach Elbe HW
Meuwerbener Wehr  geschlossen
Curchstichwehr gedffnet
Altarmwehr gedffnet
Gnevsdorfer Wehr gedffnet

Landaseigentum Sachsen-Anhalt Ftﬂassafmllaskun;s:.ﬂr Nauwarben

Abbildung 4.6: Die Wehrgruppe Quitzébel (Quelle: WSA Brandenburg).

Wahrend des Hochwassers 2013 wurde im Ergebnis von Prifungen und Berechnungen
durch die hierfur eingerichtete Koordinierungsstelle, bestehend aus Vertretern der Lander
und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, empfohlen, am 9. Juni 2013 die

Havelpolder zu fluten. Die LAnder und der Bund haben der Empfehlung zugestimmt.

Am 9. Juni 2013 wurde um 13.11 Uhr mit der Offnung des Wehrs Neuwerben, das zu diesem
Zeitpunkt trotz provisorischer Erhéhung bereits Uberstromt wurde, begonnen. Die Modellie-
rung zur Kappung des Elbescheitels sah vor, das Wehr Neuwerben in festgelegten Schritten
zu einem maximalen Durchfluss von rund 600 m¥/s (10. Juni 2013, 9.23 Uhr) zu 6ffnen und
es bis zum 12. Juni 2013, 9.23 Uhr, wieder zu schlieRen.
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Am 9. Juni 2013 16.00 Uhr wurde die Kappung am Pegel Wittenberge wirksam. Der durch
die Kappung erzeugte Hochwasserscheitel von 785 cm am Pegel bedeutet eine Reduzierung
des (vorhergesagten) Scheitels am Pegel Wittenberge/Elbe um 28 cm. Damit wurde das
Kappungsziel um nur 8 cm unterschritten.

Am 9. Juni 2013 21.00 Uhr passierte der Hochwasserscheitel den Pegel Tangerminde/Elbe
und wenige Zeit spater (am 10.06.2013 gegen 00.00 Uhr) brach der Elbedeich bei Fisch-
beck. Zum Zeitpunkt des Deichbruchs wurden tber das Wehr Neuwerben rund 550 m3/s
Elbewasser in die Havelniederung abgeleitet.

Weil der Deichbruch bei Fischbeck zum Zeitpunkt seiner Entstehung wegen der zu erwar-
tenden Flie3zeit von 48 Stunden von der Bruchstelle bis zu den Havelpoldern bzw. zur Havel
noch keine Auswirkung auf die planmagige Havelpolderflutung hatte, wurde die Scheitelkap-
pung erst einmal weitergefiihrt. Ab dem 10. Juni 2013 8.00 Uhr wurde die geplante Kap-
pungsvariante modifiziert. Das Wehr Neuwerben wurde ab diesem Zeitpunkt so betrieben,
dass ein Wasserstand am Pegel Neuwerben EP von 781 cm gehalten wurde. Mit dieser Be-
triebsweise war sichergestellt, dass es zu keinen Wiederanstieg des Wasserstands am Pe-
gel Wittenberge/Elbe kam und gleichzeitig weniger als das laut Berechnung zur Flutung vor-
gesehene Volumen in der Havel und in den Havelpoldern in Anspruch genommen wurde. Es

stand somit flr einen Teil des Elbewassers aus dem Deichbruch Fischbeck zur Verfliigung.

Am 10. Juni 2013 9.00 Uhr wurde festgestellt, dass die Deichbreschen zur Flutung der Pol-
der 2 bis 6 nicht ausreichend breit und tief hergestellt wurden. Dadurch konnte das
Flutungswasser zunachst nicht ungehindert und mit dem erforderlichen Durchfluss in die
Polder gelangen. Die Deichbreschen mussten nachtraglich erweitert werden. Das Wehr
Neuwerben wurde am 10. Juni 2013 geschlossen. Seit Beginn der Wehroéffnung waren ca.
50 Millionen m3 aus der Elbe abgeleitet und in den Havelschlauch und die Polder eingeleitet
worden. Am 11. Juni 2013 um 9.15 Uhr beschloss die Koordinierungsstelle, dass die Steue-
rung des Durchstichwehrs Quitzobel von der Dienststelle des WSA Brandenburg aus erfol-

gen sollte.

Am 12. Juni 2013 um 23.45 Uhr wurde das Durchstichwehr Quitzébel wieder getffnet und es
begann die Entlastung der Havelniederung. Es war nicht nur das Gber das Wehr Neuwerben
eingeleitete Elbewasser, sondern auch das Elbewasser aus dem Deichbruch Fischbeck und
das Eigenhochwasser der Havel abzuleiten. Die Steuerung des Wehrs Gnevsdorf erfolgte
so, dass maximal 320 bis 340 m3/s (BemessungsgroRe Wehr Gnevsdorf) in die Elbe abflos-

sen und dadurch kein neuer Hochwasserscheitel in der Elbe entstand.
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4.2.6 Flussbereich Osterburg

In Kenntnis Uber die nahenden Wassermassen wurden auch im Flussbereich Osterburg be-
sondere Abwehr- und Sicherungsmalinahmen umgesetzt. So wurde die laufende Ausschrei-
bung zum 2. Bauabschnitt des Deichs bei Demker aufgehoben und der Auftrag direkt am 3.
Juni 2013 an ein regionales Unternehmen vergeben. Am 6. Juni 2013 waren die Arbeiten
abgeschlossen, der neue Deichabschnitt hat das Hochwasser unbeschadet tberstanden.
Weiterhin wurde nach Ausrufung des Katastrophenfalls im Landkreis Stendal am 5. Juni
2013 die Erhoéhung und Sicherung von Deichen koordiniert. Bekannte Fehlstellen wie der
Bucher oder der Elversdorfer Deich wurden besonders stabilisiert. Ein Schwerpunkt war der
Bereich WeiRewarte. Ein Notdeich in diesem Bereich konnte gemeinsam mit der Bundes-
wehr nicht wie geplant gebaut werden. Mit dem Deichbruch bei Fischbeck in der Nacht des
10. Juni 2013 entspannte sich die Lage rund um WeilRewarte. Als besonderes Einsatzgebiet
kann auch die Sicherung eines am 10. Juni 2013 entdeckten Deichrisses bei Osterholz be-
wertet werden. Die Deichfachberater des LHW waren fur die Stabilisierung des rund neun

Kilometer langen Deichabschnitts mit Sandsackwallen eingesetzt.

4.2.7 Flussbereich Halberstadt

Der Flussbereich Halberstadt war in besonderer Weise nicht von den Hochwasserereignis-
sen 2013 betroffen.

4.3 Betrieb/Steuerung wasserwirtschaftlicher Anlagen in den Flussbereichen

4.3.1 Flussbereich Wittenberg

Schwerpunkt im Flussbereich Wittenberg war der Betrieb der Schépfwerke. Alle 15 Schopf-
werke waren aufgrund der Extremwasserstande uUber lange Zeitraume im Einsatz, was einen
entsprechend hohen Personaleinsatz nach sich zog. Der Betrieb aller Anlagen konnte Uber
die gesamte Hochwasserperiode abgesichert werden. Die Leistungsfahigkeit der Schépfwer-
ke hat im Wesentlichen Uberall ausgereicht. Viele Anlagen arbeiteten zwar zeitweise an der
Leistungsgrenze, waren aber in der Lage, die notwendigen Wassermengen abzuftihren.

Uberflutungen aufgrund von Schépfwerksproblemen oder —versagen gab es nicht.

Ein Schwerpunkt an der Mulde war die Steuerung und der Betrieb des Ablaufbauwerks der
Goitzsche sowie des Abschlussbauwerks Lober-Leine-Kanal. Da es durch Deichbriiche zu

einer Situation mit besonderer Harte kam, waren auch abweichende Handlungen gegeniber
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dem Ublichen Betriebsregime notwendig. In den Lober-Leine-Kanal erfolgte die Ableitung von
Wasser aus dem Seelhausener See tber mobile Pumpengrof3technik. Entsprechend musste
der Ablauf zur Mulde ged6ffnet werden, sobald die binnenseitigen Wasserstande den Auf3en-
wasserstand Uberschritten. Analog war ein erneutes SchlieRen bei Umkehr der Situation
notig. Am Ablaufbauwerk Goitzsche war zur Ableitung des in den See eingedrungenen Was-
sers ebenfalls eine dauerhafte Kontrolle der Situation nétig. Neben den Muldewasserstanden
musste auf die Sicherung des Abflusses des Strengbach geachtet werden, um Uberflutun-
gen zu vermeiden. Standig musste die Bauwerksstellung optimiert werden, um sowohl den

Strengbach abzufiihren als auch méglichst viel Wasser aus der Goitzsche abzuleiten.

4.3.2 Flussbereich Sangerhausen

Im Zustandigkeitsbereich des Flussbereichs Sangerhausen waren die Helme-Wehre zwi-
schen dem 27. Mai und den 8. Juni 2013 geéffnet. Die 8 Hauptwehre im System des
Helmeriethes wurden bei Bedarf nachreguliert. Die Liethe, ein ehemaliger Mindungsarm der
Wipper, war vom 26. Mai bis 5. Juni 2013 gedéffnet. Im Zeitraum vom 19. Mai bis 16. Juni
2013 war das Schopfwerk Wendelstein in Betrieb. In dieser Zeit waren die Siele an Unstrut
und Unstrut-Flutkanal geschlossen. Alle tbrigen Anlagen wurden im erforderlichen Umfang
nachreguliert. Im Bereich des Flussbereichs Sangerhausen gab es wegen des Zusammen-
treffens von Unstrut- und Saale-Hochwasser erstmals gréRere Schaden an den Schiffs-

schleusen, deren Inventar und an Schleuseneinrichtungen.

4.3.3 Flussbereich Merseburg

Der Betrieb und die Steuerung der wasserwirtschaftlichen Anlagen im Flussbereich Merse-
burg erfolgte weitgehend reibungslos. Alle Anlagen liefen im ferniiberwachten automatischen
Betrieb, bei der Datenlbertragung gab es keine Stérungen. Die Pumpenkapazitaten an den
Schopfwerken waren ausreichend. Am Schopfwerk Leif3ling war infolge unzureichend gesi-
cherter Bahndurchlasse der Wasserandrang zu hoch, so dass die Feuerwehr Unterstiitzung
leisten musste. Das Schopfwerk Halle-Neustadt hingegen war wesentlich unterfordert, weil
das stadtische Binnenentwasserungssystem offensichtlich nicht ausreichend funktioniert, das
Wasser sich in Senken groR3flachig sammelte und/oder an anderen Stellen mit mobiler Tech-
nik in die Saale gehoben wurde. Einen Pumpenausfall gab es am Schoépfwerk Kreypau, der
innerhalb weniger Stunden behoben werden konnte. Fir den Reparaturzeitraum stand aus-

reichend mobile Pumpenkapazitat zur Verfigung.
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4.3.4 Flussbereich Schonebeck

Im Flussbereich Schdnebeck standen die Bedienung des Pretziener Wehrs und die Steue-
rung der Schopfwerke Aken und Breitenhagen im Fokus. Das Pretziener Wehr wurde am 3.
Juni 2013 ab 15 Uhr gedffnet und am 20. Juni 2013 wieder geschlossen. Etwa 20 bis 25 %
des Gesamtabflusses der Elbe wurden wahrend dieser Zeit Gber den Umflutkanal an Mag-
deburg und Schonebeck vorbeigeleitet. Das Schdpfwerk Breitenhagen wurde am 8. Juni
2013 wegen der Stromabschaltung im Zuge der Evakuierung von Breitenhagen zunachst
abgeschaltet, dann wieder hochgefahren und am 9. Juni 2013 um 7.20 Uhr endgultig aul3er
Betrieb genommen. Am selben Tag wurde die Arbeit des Schopfwerks Aken um 18.19 Uhr
aus Sicherheitsgriinden unterbrochen. Teile der Anlage waren Uberflutet. Am 16. Juni 2013
nahm es wieder seine Arbeit auf. Am Schdpfwerk Gottesgnaden mussten zuséatzliche Pum-

pen die unzureichende Kapazitat der Anlage erhéhen.

4.3.5 Flussbereich Genthin

Im Vorfeld der herannahenden Hochwasserwelle wurden im Bereich des Flussbereichs Gen-
thin die Siele verschlossen. Wehre und Schopfwerke, sowie das Einlasswehr Neuwerben
wurden kontrolliert. Zwischen dem 2. und 9. Juni 2013 waren die Schopfwerke Havelberg,
Jederitz, Warnau und Vehlgast in Betrieb, um vor allem freies Speichervolumen in den
Flutungspoldern zu schaffen. Am 7. Juni 2013 wurden die Schitzentafeln des Einlasswehres
Neuwerben mit Stahlblechen um einen halben Meter erhoht, damit kein Elbewasser unkon-
trolliert in den Havelschlauch flieRen konnte. Die kontrollierte Havelpolderflutung begann am
9. Juni 2013 um 13.11 Uhr mit der Offnung des Einlasswehrs, das bis 10. Juni 2013, 23.15
Uhr, entsprechend bedient wurde. Parallel wurden die Einlassbauwerke im Polder Triben-
graben (Einlasssiel Havelberg, Freischleuse Schopfwerk Havelberg, Freischleuse Schopf-
werk Jederitz) und im Polder Vehlgast (Freischleuse) getffnet sowie die Deichschlitzungen
im Polder Kimmernitz und im Polder Warnau umgesetzt. Da die im Zuge der Deichbruch-
wasserableitung hergestellten StralRen- bzw. Deichschlitzungen wesentlich effektiver waren
als die vorhandenen Freischleusen und Pumpenleistungen, wurden die Schopfwerke erst in
Betrieb genommen, als die Schlitzungen nicht mehr gentigend Wasser in die Havel abfiihren
konnten. Im Detail arbeiteten das Schopfwerk Havelberg vom 9. bis 19. Juli 2013, das
Schopfwerk Jederitz vom 15. bis 25. Juli 2013, das Schopfwerk Warnau vom 15. bis 22. Juli
2013 und das Schopfwerk Vehlgast vom 14. bis 19. Juli 2013.
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4.3.6 Flussbereich Osterburg

Alle wasserwirtschaftliche Anlagen in Zustandigkeit des Flussbereichs Osterburg wurden
gemal den Vorschriften gesteuert. Lediglich der Binnenpeil des Schopfwerkes Wahrenberg
wurde zusatzlich um einen Dezimeter abgesenkt. Das Schopfwerk Bélsdorf war auf Grund
der hohen Wasserspiegeldifferenz zwischen dem 8. Juni 2013 (13.00 Uhr) und 12. Juni

2013 (6.30 Uhr) ausgefallen. Das Schopfen des Wassers wurde operativ abgesichert.

4.2.7 Flussbereich Halberstadt

Der Flussbereich Halberstadt war in besonderer Weise nicht von den Hochwasserereignis-
sen 2013 betroffen.

4.4 Probleme des Hochwasserschutzsystems

Das gesamte Hochwasserschutzsystem in Sachsen-Anhalt war dem Ereignis vom Juni 2013
nur teilweise in seiner ganzen Dimension gewachsen. Nach den grof3en Anstrengungen in-
folge des Hochwasser im August 2002 konnten etwa 50 % der Hochwasserschutzdeiche bis
Ereignisbeginn DIN-gerecht saniert werden. Wahrend es in den sanierten Bereichen keine
wesentlichen Probleme gab, zeigten sich an den noch nicht sanierten Deichen zahlreiche
Schwachstellen, die zu einigen Deichbriichen mit teilweise verheerenden Folgen fuhrten.

Diese sind in der Abbildung 4.7 und der Tabelle 4.1 dargestellt und aufgelistet.

43



LHW Bericht tiber das Hochwasser im Juni 2013 in Sachsen-Anhalt

4.4.1 Deichbriche

Deichbriiche Juni 2013 an
Hochwasserschutzdeichen des Landes Sachsen-Anhalt

Pl
ik, <y,

Legende
Deichbriiche Juni 2013
N it Tabelle 5 1-10

“\_~ Deichregister LHW

Gewdsser 1.0rdnung [Auswahl]
“\_~ 1. Ordnung
“N\_~ Bundeswasserstrale

(:':3 Land Sachsen-Anhalt

LH Landesbetrieb fiir Hochwasserschutz

UK300 © GeoBasis DE / LMermGeo LSA, [2012/011012] P und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

DVG © GeoBasis DE / LVermGeo LSA, (2013/011013]

Abbildung 4.7: Deichbriiche an Hochwasserschutzdeichen des Landes im Juni 2013 (Quelle: LHW).
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Gewasser

Deich-km

Datum

Schadensbild

Nr

Elbe

45+300

10.6.2013

Deichbruch bei Fischbeck; Uberflutung
Elb-Havel-Winkel (ca. 150 km?)

Elbe

0+000 — 0+900

9.6.2013

Zwei Deichbriiche am Garzer Bergdeich;
Uberflutung land- und forstwirtschaftlicher
Flachen

Saale

0+400 — 0+540

9.6.2013

Deichbruch bei Breitenhagen; Uberflutung
im Elbe-Saale-Winkel (ca. 85 km?)

Mulde

0+050

4.6.2013

Deich Altjef3nitz erodiert nach Uberstro-
mung; Uberflutung von Gebauden in der
Ortslage Altjef3nitz

Mulde

5+320

4.6.2013

Deichiberstrdomung im Deich Retzau durch
Windwurf eines Baumes und nachfolgen-
der Erosion; Uberflutung landwirtschaftli-

cher Flachen

Weil3e Elster

1+126 -1+170

3.6.2013

Deichabschnitt erodiert;
Uberflutung Niederung mit landwirtschaft-
lich genutzten Flachen bei Bornitz

Weil3e Elster

0+020 — 0+046

3.6.2013

Deichabschnitt erodiert;
Uberflutung Niederung mit landwirtschaft-
lich genutzten Flachen bei Bornitz

Schwarze Els-
ter

0+600

6.6.2013

Deich Klossa durch Grundbruch gebro-
chen; Bau einer zweiten Verteidigungslinie
zum Schutz der betroffenen Ortslagen

Schwarze Els-
ter

1+000

7.6.2013

Deich Hemsendorf gebrochen durch Uber-
strdbmung infolge Rickstau aus der Elbe;
Uberflutung land- und forstwirtschaftlicher
Flachen; Sicherungsarbeiten in Jessen-
West

10

Tabelle 4.1: Deichbriiche und -Uberstrémungen an Hochwasserschutzdeichen des Landes im Juni 2013, ergan-
zend zu Abbildung 4.7(Quelle: LHW).
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Weiterhin traten in benachbarten Bundeslandern Deichbriiche und Schaden an Hochwas-
serschutzanlagen auf, die sich auf Sachsen-Anhalt ausgewirkt haben. Sie sind in Tabelle 4.2

dargestellt.

Gewasser Bundesland Datum Beschreibung

Versagen des Sielbauwerkes
Neubleesern im rechtsseitigen Elbe-
deich auf séchsischem Gebiet; Aufbau
einer zweiten Verteidigungslinie durch
Ertiichtigung des vorhandenen Schlaf-
deiches

Elbe Sachsen 8.6.2013

Deich Arnsnesta vermutlich durch
Grundbruch gebrochen; Uberflutung
land- und forstwirtschaftlicher Flachen;
massive Sicherungsmalinahmen und
Aufbau einer zweiten Verteidigungsli-
nie

Schwarze Elster Brandenburg 5.6.2013

Mehrere Deichbriiche im Abschnitt
Tiefensee-Lobnitz; Wasser floss in den
Seelnhauser See und drohte in die
Goitzsche durchzubrechen

Mulde Sachsen 3.6.2013

Tabelle 4.2: Deichbriiche in benachbarten Bundeslandern wahrend des Hochwassers im Juni 2013 mit Relevanz
fur Sachsen-Anhalt (Quelle: LHW).

e Deichbruch am rechtsseitigen Elbedeich bei Fischbeck
Aufbau:
Der Deichkorper im betroffenen Bereich ist weitgehend homogen und besteht aus bindigem
Material. Die Hohe der Deichkrone betragt 36,23 m 0 HNH und ragt damit etwa 4,50 m Uber

das wasserseitige Elbevorland heraus.

Vorgeschichte:

Am 9. Juni 2013 traten gegen 7.00 Uhr Rutschungsprobleme und damit verbundene Absen-
kungen der Deichkrone im Bereich des rechtsseitigen Elbedeichs bei Fischbeck auf. Gegen
10 Uhr gab es folgendes Schadensbild: Die Deichkrone war im hinteren landseitigen Drittel
unmittelbar hinter der Uberfahrt zur alten FahrstraRe gerissen. Die Risslange wurde auf etwa
50 bis 60 m geschétzt, an der breitesten Stelle betrug die Rissbreite etwa 10 cm. Die tat-
sachliche Risstiefe konnte nicht ermittelt werden, da dieser nicht geradlinig nach unten ver-

lief. Parallel zum Hauptriss gab es kleinere Risse. Auf nahezu der gesamten Lange war die
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wasserseitige Deichkrone bindig mit dem Wasserspiegel der Elbe, wahrend die angrenzen-
den Deichstrecken noch einen Freibord von rund 10 cm besal3en. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass die wasserseitige Deichkrone in Richtung Elbe abgesackt war.

Bruch:

Nachdem die abgerutschte und mit Sandsacken erhohte Deichkrone Uberstromt wurde,
brach am 10. Juni 2013 gegen 0.02 Uhr der rechtsseitige Elbedeich bei Fischbeck. Zu die-
sem Zeitpunkt passierte der Hochwasserscheitel den Raum Tangermiinde. Der Wasserstand
der Elbe betrug zum Zeitpunkt des Deichbruches am Pegel Tangermiinde 838 cm (= 35,92
m U NHN). Das ganze Ausmal ist in Abbildung 4.8 zu sehen. Die Luftaufnahme entstand
etwa 18 Stunden nach dem Deichbruch. Die Bruchstelle verbreiterte sich auf maximal etwa
90 m. Eine genaue Vermessung der Bruchstelle war wahrend des Ereignisses aus Sicher-
heitsgriinden nicht moglich. Eine am 26. Juni 2013 durch den Flussbereich Genthin beauf-
trage Messung bestatigte eine Maximalausdehnung von rund 90 m. Mehrere Durchfluss-
messungen des LHW mit Hilfe eines Hubschraubers bezifferten die maximale Durchfluss-
menge am 14. Juni 2013 mit 320 m3/s.

Abbildung 4.8: Blick auf den Deichbruch bei Fischbeck von der Wasserseite in FlieRrichtung (Quelle: LHW).
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Ursache:

Die am 9. Juni 2013 beobachtete Rutschung der luftseitigen und wasserseitigen Béschungen
ist offensichtlich mit einer Entfestigung der bindigen und gemischtkérnigen Boden im Bereich
der Aufstandsflache zu erklaren. Die Deichkrone sackte im Bereich der Rutschungen um
mehrere Dezimeter ab. Die als Verteidigungsmafinahmen durchgefiihrte Aufthéhung (= Auf-
kadung) der Deichkrone waren nicht ausreichend wirksam — weitere Absackungen der
Deichkrone durch Rutschung waren die Folge. Schlie3lich fehlte die notwendige
Aufstandsflache fir weitere Aufkadungen. Ursache fur den Bruch war dann die Uberstro-
mung der Deichkrone im betroffenen Abschnitt infolge extrem hoher Wasserstande. Unmit-
telbar nach dem Uberstromen wurde eine Erosion und Zerstérung des Deichkdrpers beo-
bachtet.

Auswirkungen:

Der Bruch des rechtsseitigen Elbedeichs bei Fischbeck fiihrte zu groRflachigen Uberflutun-
gen im sogenannten Elbe-Havel-Winkel im Landkreis Stendal. Die maximale Ausdehnung
der Uberflutung wurde am 15. Juni 2013 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war in der Region
eine Flache von etwa 150 Quadratkilometern Uberflutet. Berechnungen zufolge flossen in

12 Tagen insgesamt rund 227 Millionen m3 Elbewasser in den Elbe-Havel-Winkel.

Schlieung der Bruchstelle:
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Abbildung 4.9: Die Luftaufnahme vom 16. Juni 2013 zeigt die Deichbruchstelle bei Fischbeck nach dem Ver-
such, die Bruchstelle durch das Einschwimmen und die Sprengung zweier Lastkdhne zu schlieBen. Einen Tag

spater wurde ein drittes Schiff an die Bruchstelle mandvriert und versenkt. (Quelle: LHW).

Erste Versuche, die Deichbruchstelle per Hubschrauber durch das Abwerfen von Bigbags zu
schlieBen, scheiterten an der hohen Flie3geschwindigkeit des Wassers. Am 14. Juni 2013
wurde beschlossen, die Bruchstelle mit Hilfe von zwei einzuschwimmenden Lastkahnen zu
schlieBen. In Vorbereitung dieser ungewohnlichen und mutigen Malinahme wurde am 15.
Juni 2013 damit begonnen, Panzersperren als Widerlager fur die Schiffe per Hubschrauber
einzufliegen, und an den Enden der Deichbruchstelle abzuwerfen. Auf ihnen sollten die Last-
kadhne nach ihrer Versenkung durch Sprengung aufliegen (Abbildung 4.9). Zuséatzlich wurden
entlang der Bruchstelle weiter Bigbags und Betonteile versenkt. Am 16. Juni 2013 wurde
entschieden, dass ein drittes Schiff an die Bruchstelle mandévriert wird, weil die Lage der bei-
den anderen Kahne nicht optimal war. Am 19. Juni 2013 konnte die Deichbruchstelle mit
Hilfe der drei Schiffswracks so verschlossen werden, dass nur noch eine geringe Wasser-

menge ins Hinterland floss (Abbildung 4.10).

Abbildung 4.10: Die Luftaufnahme vom 19. Juni 2013 zeigt die Deichbruchstelle bei Fischbeck nach dem Ein-

schwimmen und der Sprengung dreier Lastkdhne (Quelle: LHW).

e Deichbruch am rechtsseitigen Saaledeich bei Breitenhagen
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Aufbau:

Der Deich hat im betroffenen Bereich eine Hohe von etwa 55 m G NHN und ragt damit etwa
3,50 m Uber das wasserseitige Vorland heraus. Die Boschung ist asphaltiert und befahrbar.
Vorgeschichte:

Am 8. Juni 2013 wurden gegen 6.15 Uhr eine erste landseitige Béschungsrutschung beo-
bachtet. Ein etwa 120 m langer Langsriss im Bereich der Deichkrone entwickelte sich per-
manent weiter. Die eingeleiteten SicherungsmafRnahmen brachten nicht den erhofften Erfolg.

Abbildung 4.11: Die Luftaufnahme vom 13. Juni 2013 zeigt die Bruchstelle des rechtsseitigen Saaledeichs bei

Breitenhagen. Rechts unten ist das Schépfwerk Breitenhagen zu sehen (Quelle: LHW).

Bruch:

Der Deichbruch trat am 9. Juni 2013 gegen 7.20 Uhr ein. Die Breite der Bruchstelle entwi-
ckelte sich in den ersten 45 Minuten auf etwa 40 m und wuchs innerhalb der folgenden 9
Stunden auf rund 140 m an (Abbildung 4.11). Die durchflieRenden Wassermengen wurden
auf etwa 250 m3/s geschatzt und vergréRerten sich mit zunehmender Breschenbreite auf bis
zu 500 m?¥/s. Der Wasserstand der Saale lag zum Bruchzeitpunkt rund 50 cm unterhalb der
Deichkrone. Zu diesem Zeitpunkt wurde am Pegel Barby nach Durchgang des Hochwasser-
scheitels ein Wasserstand von 761 cm gemessen (= 53,72 m G NHN).
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Ursache:

Anhand des Schadensverlaufs muss davon ausgegangen werden, dass der Deichbruch bei
Breitenhagen durch einen langsam fortschreitenden Bruch der landseitigen Boschung verur-
sacht wurde. Zuné&chst kam es zu einem Teilversagen der landseitigen Boschung mit einer
nahezu vertikalen Bruchfuge. Die Bruchfuge begann an der mit einem asphaltierten Weg
befestigten Deichkrone und nahm einen nahezu vertikalen Verlauf in den Deichkdrper. Dann
kam es zu horizontalen Verschiebungen der landseitigen Bdschung und vor dem BO-
schungsful3 zu Aufwdlbungen. Aufweichungen oder Durchsickerungen wurden nicht beo-
bachtet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es keine klassische Durchsickerung des Deichkor-
pers gegeben hat. Der Kdrper ist stark durchwurzelt, an der Wasserseite gibt es einen alten
und teilweise hohen Baumbewuchs. Als primare Ursache werden die Eigenschaften der

wasserdurchlassigen Wurzelzone in Verbindung mit dem genannten Vertikalriss angesehen.

Auswirkungen:

Der Deichbruch bei Breitenhagen fiihrte zu einer groRflachigen Uberflutung des sogenannten
Elbe-Saale-Winkels. Die Uberflutungsflache hatte eine GroRe von etwa 85 Quadratkilome-
tern. Die Wassermassen schlossen 7 Dorfer ein, Teile der Stadt Aken mussten evakuiert

werden. Es ist davon auszugehen, dass rund 115 Millionen m3 Wasser eingeflossen sind.

4.4.2 Deichabrutschungen/Deichiiberstromungen

Neben den Deichbriichen bildeten Deichabrutschungen und Deichtberstromungen weitere
Problemstellen und Schwerpunkte zahlreicher VerteidigungsmalRnahmen. Die Wesentlichen

sollen nachfolgend kurz beschrieben werden.

e Abrutschung des rechten Elbedeichs bei Hohengéhren

Am 10. Juni 2013 wurden am rechtsseitigen Elbedeich bei Hohengdhren zwei massive
Abrutschungen der luftseitigen Béschung festgestellt. Der betroffene Deichabschnitt ist un-
saniert. Beide Schadstellen lagen nah beieinander. lhre Lange betrug jeweils rund 25 Meter.
Beide Rutschungen sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Umfangreiche Verteidigungsmal3-
nahmen mussten wegen einer akuten Deichbruchgefahr eingestellt werden. Die Standsi-

cherheit des Deichkdrpers war nicht mehr gewahrleistet.
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: - S
Abbildung 4.12: Die Luftaufnahme vom 22. Juni 2013 zeigt beide Deichabrutschungen am rechtsseitigen Elbe-
deich bei Hohengohren. Die Schadstelle am rechten Bildrand ist mit Geotextil abgedeckt (Quelle: LHW).

Beide Abrutschungen wurden daraufhin von Land und Luft aus weiter beobachtet. Am 17.
Juni 2013 wurde die tagliche Beobachtung eingestellt, da nach dem Riickgang des Wasser-
stands der Elbe keine akute Gefahr eines Deichbruchs mehr bestand. Als Ursache fur die
Schaden ist anzunehmen, dass die bindigen bis gemischtkérnigen Boden an der luftseitigen

Deichbasis bei langsam steigender Sickerwasserlinie ihre Festigkeit verloren haben.
e Unkontrolliertes Einstromen von Wasser in den Seelhausener See

Weil auf sdchsischem Gebiet im Abschnitt Tiefensee-Lébnitz am Abend des 3. Juni 2013
linksseitige Muldedeiche gebrochen waren, bahnten sich die einstrdomenden Wassermassen
ihren Weg in den Seelhausener See. Im Zuge dessen wurde die Stral3e von Pouch nach
Lobnitz Uberstromt und dabei erheblich zerstdort. AuRerdem gab es Schaden an
Verwallungen am Lober-Leine-Kanal. Da die akute Gefahr eines Deichbruchs mit anschlie-
Rendem Wassereinbruch in den Goitzschesee bestand, wurden die Uberstromten Bereiche

massiv verteidigt und die Situation am 9. Juni 2013 stabilisiert.
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e Uberstromung des Gimritzer Damms in Halle

Im Stadtgebiet von Halle Uberstromte am 3. Juni 2013 gegen 23.15 Uhr das Wasser der
Saale den Gimritzer Damm auf seiner gesamten Lange von etwa 1,4 km. Der homogene
Deichkorper ist stark bewachsen. Durch den Einsatz vieler Hilfskréafte wurde die Deichkrone
durch Sandsackwalle erhoht und ein weiteres Uberstromen verhindert (Abbildung 4.13). Wa-

re der Hochwasserschutzdamm gebrochen, wéare es zu groRflachigen Uberflutungen des

stark besiedelten Stadtteils Halle-Neustadt gekommen.

Abbildung 4.13: DeichverteidigungsmafRnahmen am Gimritzer Damm in Halle (Quelle: LHW).
4.4.3 Entwasserung der von Deichbrtichen betroffenen Gebiete
Nachdem die Wasserstdnde der Flisse gesunken waren, standen die Experten vor einer

neuen Herausforderung. Es galt, das Deichbruchwasser moglichst schnell und mit den ge-

ringsten Schaden aus den betroffenen Gebieten abzuleiten. Zwei Beispiele:
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e Entwasserung des Elbe-Saale-Winkels nach dem Deichbruch bei Breitenhagen

Zur schnelleren Entleerung des Elbe-Saale-Winkels nach dem Deichbruch bei Breitenhagen
wurden Deichsprengungen durchgefiihrt, von denen jedoch nur die erste abflusswirksam
war. Alle danach getatigten Sprengungen waren zu flach angelegt und konnten die Austritt-
stelle in ihrer Tiefe nicht mehr entscheidend vergroRern. Die geflutete Ortslage Breitenhagen
wurde mittels Gro3pumpen aus Holland entwassert, nachdem der Deichbruch mit effektivem
Hubschraubereinsatz verbaut wurde. Die Pumpen wurden durch Bundeswehrkréafte auf ge-

koppelten Panzerbriicken nach Breitenhagen gebracht.

Das Schopfwerk Breitenhagen war in den Fluten untergegangen und nicht mehr funktionsfa-
hig. Nachdem es am 24. und 25. Juni 2013 in Tschechien erneut stark geregnet hatte, wurde
ein Wiederanstieg von Elbe und Saale beflrchtet. Zwischen dem 25. und 27. Juni 2013 wur-
de ein Notschopfwerk mit mobiler Pumpentechnik (Hollandpumpen) aufgebaut. Die Kapazitat
lag bei rund 7 m3/s. Sie gingen am 28. Juni 2013 in Betrieb. Parallel dazu wurde die Deich-
bruchstelle von der mit der Deichriickverlegung im Lddderitzer Forst beauftragten Firma ab

den 25. Juni 2013 geschlossen.

e Entwasserung des Elbe-Havel-Winkels nach dem Deichbruch bei Fischbeck

Nach dem Deichbruch bei Fischbeck war zunéchst nicht vorhersehbar, wohin das Wasser in
den betroffenen Elbe-Havel-Winkel lauft und wann welcher Wasserstand wo zu erwarten ist.
Das gestaltete die Entwasserung schwierig. Die Verantwortlichen waren zunachst davon
ausgegangen, dass das Deichbruchwasser bis in den dstlich gelegenen, brandenburgischen
Bereich der Havel lauft. Tatsachlich lief es aber nach Norden in das Gewassersystem des

Trlibengrabens sowie in Richtung Bundesstrafl3e 107.

Fur die Entwasserung des Gebiets wurden mehrere Stralen geschlitzt. Dadurch sollte das
Wasser schneller in die Havel abflieRen. Ein entsprechend niedriger Wasserstand im Havel-
schlauch, die Riuckhaltung von Wasser im Bereich Brandenburgs und die entsprechenden
Vorflutbedingungen in der Havelniederung wurden von den brandenburgischen Kollegen des
WSA gewabhrleistet. Fur eine schnelle Entwasserung wurde auf3erdem ein Elbedeich bei
Schonfeld auf einer Lange von etwa 30 Metern geschlitzt. So konnten rund 80 m?3/s in die
Elbe abgegeben werden. Schopfwerke in der Region waren zum Abpumpen des Deich-

bruchwassers zwischen dem 9. und 25. Juli 2013 in Betrieb.
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4.5 Personaleinsatz des LHW

Die Hochwasserereignisse des Sommers 2013 machten im LHW einen Personaleinsatz
notwendig, der deutlich oberhalb der Leitungs- und Belastungsgrenze lag. Nach Erhebungen

vom 19. September 2013 wurden im LHW wéhrend des Hochwassers ...

.. 6943 Uberstunden von 196 LHW-Mitarbeitern geleistet

.. 5048 Arbeitsstunden durch Externe erbracht

.. 1925 Stunden Rufbereitschaft sichergestellt

.. 2950 Stunden wahrend der Rufbereitschaft gearbeitet (Einsatzstunden)

.... 66 Honorar- bzw. Ingenieurvertrage geschlossen

Durch die Bezahlung der in Hochwasserzeiten angefallenen Uberstunden bzw. durch die
Vergutung der Wochenend- und Nachtzuschlage entstanden erhebliche Mehrkosten im mitt-
leren sechsstelligen Bereich. Ein Teil der Uberstunden wurde durch Freizeit ausgeglichen.
AuBerdem stellten Externe entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen Rechnungen fir
geleistete Arbeit. Da noch nicht alle Rechnungen bearbeitet sind, kdnnen die Kosten des

Personaleinsatzes zum jetzigen Zeitpunkt nicht naher beziffert werden.

Abbildung 4.14: Mitarbeiter des LHW patrouillieren wahrend des Hochwassers 2013 mit einem Boot durch das
Uiberflutete Gro3 Rosenburg (Quelle: LHW).

Die angespannte personelle Situation hat den LHW veranlasst, in einem Bericht vom 27.

Juni 2013 an das zustdndige MLU einen Mindestbedarf fur Personalverstarkung anzuzeigen.
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Am 28. November 2013 beschloss die Landesregierung, dem LHW 5 unbefristete Neuein-
stellungen und 35 Neueinstellungen (befristet bis 31. Dezember 2020) zu genehmigen. Da-

bei handelt es sich um:

e 15 Ingenieure Wasserwirtschaft/Wasserbau als Projektverantwortliche, davon 2 Na-
turschutz-/ Landschaftsplaner

e 10 Bereichsingenieure Wasserwirtschaft/\Wasserbau in den Flussbereichen

e 4 Ingenieure Hydrologie

e 1 Informatiker

e 1 Ingenieur und 2 Techniker Mess- und Regelungstechnik

e 3 Ingenieure Wasserwirtschaft/Wasserbau fur die Grundlagenbearbeitung

e 2 Sachbearbeiter Betriebswirtschaft/\Verwaltungsokonomie im Bereich Vergaberecht
und Leistungsabrechnung-IT

e 2 Diplomverwaltungswirte fur Liegenschaftsangelegenheiten

4.6 Dokumentation des Hochwassers

Nachdem nach Niederschlagsprognosen, Hochwasservorhersagen und teilweise gro3rAumi-
gen Uberschwemmungen in den oberen Einzugsgebieten von Saale, Mulde, WeiRRer Elster
und Elbe klar war, dass in den einzelnen Gewdassern extreme Hochwasserereignisse zu er-
warten sind, liefen die Vorbereitungen zur Dokumentation der Ereignisse an. Analog zu dem
Hochwasserereignis 2002 an Elbe und Mulde wurde das jeweilige Ereignis mit einer
Hochwasserbefliegung zur Erstellung von georeferenzierten Orthofotos und einer terrestri-
schen Scheitelhdchststandseinmessung dokumentiert. Mit der Befliegung der Hochwasser-
gebiete wurden 3 Luftbildfirmen beauftragt. Die Befliegungen fanden im Zeitraum zwischen
dem 3. und 6. Juni 2013 statt und beschrankten sich auf die Flisse Saale, Mulde und WeilRe
Elster. Hauptsachlich wurde die Befliegung zu dem Zeitpunkt vorgenommen, als der Hoch-
wasserscheitel die entsprechende Region passierte. Auf eine Befliegung der Elbe wurde
nach Rucksprache mit der BfG verzichtet. Diese hatte selbst einen entsprechenden Auftrag

fur die gesamte Elbe ausgelost.

Weiterhin wurden Auftrage an 10 Vermessungsburos vergeben, um die Hochstwasserstande
zu markieren und einzumessen. Entsprechende Messungen sind an der Saale, der Mulde,
der Weil3en Elster und an der Elbe erfolgt. 33 Messtrupps markierten und dokumentierten

etwa 4100 Wasserstande, die dem LHW in analoger und digitaler Form vorliegen.
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Nachdem das Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe Uber das Gemein-
same Melde- und Lagezentrum von Bund und La&ndern (GMLZ) fir mehrere Regionen so-
wohl den europaischen COPERNICUS Emergency Management Service als auch die inter-
national Charter on Space and Major Disasters aktiviert hatte, erfolgten laufend Abstimmun-
gen zwischen dem ZES und dem GMLZ hinsichtlich der Ortlichkeiten, wo Satellitendaten und
deren Auswertungen bendtigt wurden. Den Anforderungen des LHW wurde stets auRRerst
schnell und fachkompetent nachgekommen. Die Daten wurden sowohl in Kartenform als

auch in digitaler Form ausgeliefert und bildeten eine wichtige Grundlage zur Bewertung.

Die Daten der Befliegungen, der Hochststandseinmessungen und der Satellitenauswertung
bildeten die Grundlage, um die Hochwasserereignisse nachvollziehen zu kénnen. Sie dienen

auRerdem der Kalibrierung vorhandener Wasserspiegellagenmodelle fiir Extremereignisse.

o Das Messprogramm fiir hydrologische Extremereignisse

Seit 2012 gibt es ein Messprogramm fiir hydrologische Extremereignisse (Hochwasser/
Niedrigwasser), das die Lander der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) und die BfG
fur das deutsche Elbegebiet gemeinsam abgestimmt haben. Am 3. Juni hat der LHW begon-
nen, Gutedaten zu erheben. Im Vergleich mit Sondermessprogrammen bei den Hochwas-
serereignissen 2002 und 2006 sind der relativ frihe Beginn der Messungen, die raumliche
und zeitliche Breite sowie die hohe Probenahmefrequenz, insbesondere der Schwebstoffun-

tersuchungen, hervorzuheben.

In dem abgestimmten Messprogramm sind unter anderem die Ausloseschwellen, Messstel-
len, Parameter, Probenahmefrequenzen und Meldewege festgelegt. Das Messprogramm
dient dazu, die Offentlichkeit zeitnah Uber hochwasserbedingte qualitative Veranderungen
der Wasserbeschaffenheit zu informieren. Weiterhin ist es so moglich, akute Risiken auf-
grund der stofflichen und hygienischen Belastungen sowie langfristige und gro3raumige Ri-

sikopotenziale besser abschatzen zu kénnen.

Insgesamt wurden landesweit 81 Wassereinzelproben und 31 Schwebstoffproben enthom-
men und analysiert. Obwohl die Entnahme der Proben oft schwierig war, weil Messstationen
durch das Hochwasser zerstort oder nicht mehr erreichbar waren, konnte das Programm
erfolgreich umgesetzt werden. Die Messstellen des Programms sind in Abbildung 4.15 dar-
gestellt. Der LHW hat alle Untersuchungsergebnisse zeitnah auf der Internetseite der HVZ
des LHW (www.hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de) unter ,Hochwassermesspro-

gramm Elbe* eingestellt.
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Die aus dem Messprogramm vorliegenden Werte dokumentieren eine fir Hochwasserereig-
nisse Ubliche Wasserbeschaffenheit. Es traten vereinzelt erhohte Konzentrationen verschie-
dener Parameter auf, bedingt durch verstarkte Abschwemmungen von Uberstromten Fl&-
chen. Die Konzentrationen der im Wasser gel6sten Schadstoffe waren im Wesentlichen un-
auffallig. Hochwassertypisch erhoht war die Konzentration der am Schwebstoff gebundenen
Schadstoffe. Aktuell wird das Messprogramm nach den Erfahrungen aus dem Hochwasser
2013 in Sachsen-Anhalt durch die FGG Elbe weiter optimiert.
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Abbildung 4.15: Messstellen des Messprogramms fur hydrologische Extremereignisse im Land (Quelle: LHW).

5. Hochwasserschaden

Durch die Hochwasserereignisse 2013 sind an den wasserwirtschaftlichen Anlagen in Ver-
antwortung des Landes Sachsen-Anhalt Schaden in einer Gesamthdhe von rund 260 Millio-
nen Euro entstanden. Sie sind in der ,Schadenserfassungsliste Hochwasserschaden
06/2013" durch den LHW erfasst und dokumentiert. Diese Liste ist gegenwaértig noch dyna-

misch, also noch nicht vollstandig und wird durch neue Erkenntnisse bzw. durch Ergebnisse
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weiterer Untersuchungen ergénzt. Die grof3ten Schaden wurden durch Deichbriiche, not-
wendige Deichschlitzungen, Uberstromungen und flachige Boéschungsabrutschungen an den
Deichen verursacht. Ebenso fuhrten Ausfalle von Schopfwerken sowie Schaden an
Sielanlagen, Wehren, Pegelmessstellen und Gebauden zu Kosten. Hochwasserbedingte
Beeintrachtigungen in den Gewéassern 1. Ordnung sind noch nicht in Ganze zu Uberblicken.
Die jeweils aktuelle Schadensliste liegt im LHW vor. Die Abarbeitung der Schaden hat unmit-

telbar nach dem Hochwasserereignis begonnen und wird gegenwartig fortgefihrt.

6. Fazit

Im Juni 2013 waren mehrere Flussgebiete in Sachsen-Anhalt nahezu gleichzeitig von Hoch-
wasser betroffen. Das Ereignis muss als Extremhochwasser, und in Anbetracht der vielen
Schaden, auch als Katastrophenhochwasser bezeichnet werden. GroRflachige Uberflutun-
gen verursachten enorme Schaden an der Infrastruktur im Land. Viel Leid und Zerstorung

gab es im privaten Bereich, vielfach ist das Erlebte noch nicht Giberwunden.

Nach Ende des Hochwassers 2013 riickte der Zustand des Hochwasserschutzsystems
Sachsen-Anhalts in den Fokus. Etwa die Halfte der Deiche waren bei Ereigniseintritt DIN-
gerecht saniert. Alle diese Anlagen haben ihre Aufgaben, bezogen auf die Bemessungshdhe
als auch die Funktionssicherheit, sicher erflillt. Wesentliche Probleme wurden nicht regis-
triert. Da erst die Halfte der Anlagen auf dem neuesten Stand ist, ergibt sich zwangslaufig die
Notwendigkeit, den Hochwasserschutz weiter zu erhéhen. Hierfur ist die Umsetzung eines

ganzen Vorhabenbundels erforderlich. Es sieht wie folgt aus:

FortfUhrung des Sanierungsprogrammes der Hochwasserschutzanlagen innerhalb

der erweiterten, angepassten Hochwasserschutzkonzeption Sachsen-Anhalts

e Nutzung und ErschlieBung von Retentionsmoglichkeiten in den Oberlaufen der Ge-
wasser, durch Polderlésungen und Deichriickverlegungen aber auch in den vorhan-
denen Uberschwemmungsflachen (priifen, ob eine Freihaltung/Freiraumung der Ab-
flussprofile sinnig ist bzw. ob verzdgerte Abfliisse den Unterliegern nutzen kénnen)

e Uberlegungen zu schadarmen Entlastungsmoglichkeiten fiir Ereignisse oberhalb der

Bemessungsansatze

¢ Verbesserung der Hochwasserpravention in allen Bereichen
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Das an die herrschenden Extreme angepasste Hochwassermanagement des LHW kam im
Wesentlichen zum Tragen. Die Hochwasserereignisse des Sommers 2013 stellen sich in
mehrfacher Hinsicht als aul3ergewthnliche Erfahrung dar. Nachfolgend aufgelistete Schluss-

folgerungen und Forderungen haben sich nach Auswertung ergeben:

o Die Personaldecke des LHW ist aufzustocken, vor allem durch Ingenieure. Hierzu hat
das Kabinett zwischenzeitlich am 28. November 2013 insgesamt 40 Neueinstellun-
gen bewilligt.

o Die HVZ muss dringend auf den neuesten, technischen Stand gebracht werden.

e Das Hochwasservorhersage- und Prognosemodell WAVOS muss in Abstimmung und
Zusammenarbeit mit der BfG weiterentwickelt werden.

e Die Ausriustung der landeseigenen Hochwassermeldepegel muss modernisiert wer-
den (Modernisierung des Fernmessnetzes).

e Das Arbeitsumfeld des ZES muss verbessert werden, vor allem die IT- und Kommu-
nikationstechnik.

e Das Einsatzstabpersonal muss regelmafiig geschult werden (Erarbeitung eines ,Aus-
und Fortbildungsplans Hochwasser*).

e Das Einsatzstabpersonal muss Katastrophenszenarien regelmafig tben (gemeinsa-
me Veranstaltungen mit Bundeswehr, THW, Feuerwehr usw.).

¢ Die externen Deichfachberater missen aufgelistet und die Kontakte gepflegt werden.

e Die externen Deichfachberater sind kinftig an Deichschauen zu beteiligen und in
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu integrieren.

e Das Einsatzpersonal muss mit internetfahigen Mobiltelefonen ausgestattet werden.

e Der Bestand der beiden Hochwasserschutzlager muss neu organisiert werden.

Zum besseren Hochwasserschutz hat die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe
(IKSE) nach dem Hochwasser von 2002 im Aktionsplan Hochwasserschutz (APH) die Rick-
verlegung von Deichen und den Bau von Poldern empfohlen. An einigen Stelle der mittleren
Elbe wurde in den vergangenen 10 Jahren mehr Raum fiir Uberschwemmungen geschaffen,
auch in Sachsen-Anhalt. Die Schaffung von zusétzlichen Speicherrdumen, etwa durch die

Ruckverlegung von Deichen, muss jedoch weiter vorangetrieben werden.
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o Wirkungen von Deichbriichen, von gesteuerten und ungesteuerten Rickhaltungen
sowie von geplanten MalRBnhahmen auf das Hochwasser im Mai / Juni 2013 an der EI-

be; modellgestitzte Szenario-Berechnungen der BfG

Die BfG hat als Oberbehtrde im Geschéftsbereich des Bundesverkehrsministeriums ihre
tschechisch-deutschen Elbe-Modelle dafirr eingesetzt, um das Abflussgeschehen und Ab-
flussbeeinflussungen nach dem ,Was ware, wenn ...?"-Prinzip zu bestimmen. Herausge-
kommen sind Szenario-Berechnungen, die die Wirkung von Effekten auf das Hochwasser
2013 an der Elbe beschreiben. Es wurden verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen
MalRnahmen — und Ereigniskombinationen untersucht. Dabei ist zu beachten, dass wegen
nichtlinearer Wechselwirkungen die Wirkungen einzelner MalBhahmen oder MaRnahmen-
kombinationen nicht durch einfache Addition ermittelt werden koénnen. Folgende, erste

Untersuchungsergebnisse wurden durch die BfG (Stand: 29. August 2013) prasentiert:

1. Ohne die verschiedenen tatsachlich eingetretenen Rickhaltungen, kontrolliert durch
die Steuerung von Talsperren in Tschechien und Thiringen sowie Polderflutung und
unkontrolliert durch Deichbriiche waren - unter Annahme entsprechend hoher Deiche
— die eingetretenen Scheitelwasserstande beim Hochwasser 2013 entlang der Elbe
um 20 bis 75 cm hoher ausgefallen. Das illustriert eindrucksvoll das Potenzial von

Ruckhalteraumen zur Wasserstandsabsenkung.

2. Die uberlagerte Wirkung der Deichbriiche bei Breitenhagen und Fischbeck zusam-
men mit der tatsachlich erfolgten Flutung der Havelniederung hat die héchsten Was-
serstande an der unteren mittleren Elbe signifikant um 34 cm (Pegel Wittenberge) bis
46 cm (Pegel Neu Darchau und Hohnstorf) abgemindert. Ohne die Flutung der Ha-

velniederung waren es nur etwa 20 cm gewesen.

3. Ohne die Deichbriiche bei Breitenhagen und Fischbeck waren in diesem Bereich je-
doch nur unwesentlich héhere Scheitelwasserstande eingetreten. Hier gibt es es zwei
entscheidende Ursachen: Erstens fanden die Deichbriiche erst nach Scheiteldurch-
gang statt, und zweitens wéare die Flutung der Havelniederung in erheblich groRerem
Umfang durchgefuhrt worden. Die Deichbriiche haben insbesondere unterhalb Tan-

germinde den Hochwasserscheitel verformt und seine Breite stark verringert.

4. Die Talsperren in Tschechien haben in Grenznahe (Pegel Schéna) zu einer Reduzie-

rung des Scheitelwasserstandes von fast 70 cm geftihrt. Zusammen mit der positiven
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Wirkung der Talsperren in Thiringen verbleibt von dieser Wirkung eine Reduzierung
des Scheitelwasserstandes von 23 bis 30 cm unterhalb der Saalemiindung bis Pegel
Hohnstorf.

5. Waren uUber die heute bereits realisierten Mal3hahmen hinaus, alle laut Aktionsplan
Hochwasser der IKSE geplanten Rickhalteraume einsatzbereit gewesen, hatte dies
eine zusatzliche Wirkung in der GréfRRenordnung von etwa 20 bis 40 cm

Wasserstandsabsenkung entfalten kénnen.

7. Schlussbemerkung

Fur die im Bericht aufgefuihrten Ergebnisse und Analysen muss beriicksichtigt werden, dass
alle Aussagen vorlaufigen Charakter tragen. Sie basieren auf der vorlaufigen Auswertung
von Rohdaten. Im Einzelfall kann es nach noch erfolgender detaillierterer Auswertung zu
deutlichen Anderungen kommen, die sich vor allem durch die Ermittlung exakter Abfliisse

und der darauf basierenden statistischen Einordnung ergeben kénnen.

8. Abklrzungsverzeichnis

HHW bzw. HHQ AuRerster Wasserstands- bzw. Durchflusswert, héchster be-
kannt gewordener Scheitelwert

HW bzw. HQ Hochster Wasserstands- bzw. Durchflusswert gleichartiger
Zeitabschnitte (Monat bzw. Jahr) in der betrachteten Zeitspanne
(Beobachtungsreihe)

LHW Landesbetrieb fur Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

Sachsen-Anhalt

DWD Deutscher Wetterdienst

BfG Bundesanstalt fur Gewasserkunde

MLU Ministerium fur Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sach-
sen-Anhalt

WSA Wasser- und Schifffahrtsamt

IKSE Internationale Kommission zum Schutz der Elbe

FGG Flussgebietsgemeinschaft

HVZ Hochwasservorhersagezentrale
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ZES
THW
SLUG

LMBV

TLUG
uUpP

AS
MG

U NHN
CHMU
LHWZ

Zentraler Einsatzstab

Technisches Hilfswerk

Sé&chsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH

Tharinger Landesanstalt fur Umwelt und Geologie
Unterpegel

Alarmstufe

Meldegrenze

tber Normalhéhennull

Tschechisches Hydrometeorologisches Institut Prag

Landeshochwasserzentrum Sachsen (Dresden)
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~Wirkungen von Deichbriichen, von gesteuerten und ungesteuerten
bestehenden Riickhaltungen sowie von geplanten MaRnahmen auf
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“Hydrometeorologische Rahmenbedingungen fiir das Hochwasser an
der Elbe und Donau im Juni 2013, Beitrag zum BfG-Bericht Nr. 1793,
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“Gewasserkundlicher Monatsbericht mit vorlaufiger Auswertung des
Hochwassers Juni 2013. Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Land-
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,LMBV-Bergbaufolgeseen und das Hochwasser 2013, LMBV-konkret,
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TLUG (2013):

FGG Elbe (2013):

ARCADIS:

Ellmann & Schulze:

GGU GmbH:

GGU GmbH:

PPN Prowa:

WTU GmbH:

Weitere Quellen:

Auszug aus HW-Bericht der TLUG, Punkt 6.6 - Saalekaskade, Jena,
2013

.Darstellung des Hochwassers 2013 im Einzugsgebiet der Flussge-
bietsgemeinschaft Elbe", Magdeburg, November 2013

,Bericht Uber den Einsatz als LHW-Deichfachberater im Zeitraum vom
9.6. bis zum Deichbruch am 10.6.2013" (Dipl.-Ing. T. Blohmer und
Dipl.-Ing. Wulf), 8.7.2013

,Einsatz als Deichfachberater am 9.6.2013 an der Deichschadstelle in
Fischbeck" (Dipl.-Ing. H. Ellmann und Dipl.-Ing. D. Meisel, Ingenieurbii-
ro Ellmann & Schulze GbR)

~Baugrunduntersuchungen des rechtsseitigen Saaledeiches bei Breit-
enhagen; Bericht 2360/2007

.Saaledeich bei Breitenhagen — Geotechnische Untersuchungen der
Bruchstelle und Empfehlungen zur Sanierung; Vorab-Stellungnahme
vom 21.8.2013

,Bericht Uber den Einsatz als LHW-Deichfachberater im Zeitraum vom
10.6. bis 13.6.2013 — Projekt: Elbe-Hochwasser Juni 2013, Deichver-
teidigung Hohengohren, Deich-km 56+400 und 56+500" vom 9.7.2013
~Kurzeinschatzung Boéschungsrutschungen Hohengohren“ (Dipl.-Ing. J.
Priebe), Neuruppin, 13.6.2013

.Schadensaufnahme an den HW-Schutzanlagen im EZG der Elbe im

Flussbereich Wittenberg“, Bad Liebenwerda

Berichte aus den Bereichen des LHW

Hauptmann C. Wolter (Bundeswehr), E-Mail vom 4.9.2013
Formblatter, ausgefullt durch FB Merseburg (10.9.2013)
Besprechung F. Friedrich am 5.9.2013 im LHW Halle
Besprechung R. Kirschner am 22.8.2013 im FB Genthin

Besprechung C. Jung am 6.9.2013 im FB Schonebeck

Besprechung Beisitzer am 11.9.2013 im FB Wittenberg
Besprechung F. Friedrich am 5.9.2013 im LHW Halle
Besprechung R. Kiirschner am 22.8.2013 im FB Genthin

Besprechung C. Jung am 6.9.2013 im FB Schonebeck

Besprechung F. Beisitzer am 11.9.2013 im FB Wittenberg
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